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LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70
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Redna cena z DDV: 20.579,89 €
Cena s popustom z DDV: 18.521,90 €

Cena s popustom brezDDV: 15,181,89 €

Kratek opis

Peskalni stroj 1-8DPS55 je vsestransko dopolnilo za vse
aplikacije priprave povrsin.

Lahek in prenosen, lahko samostojno opravi vecino malih in
srednje velikih opravil. 1-8DPS55 je opremljen s pogonskim
motorjem, zaradi manevriranja pa je 1-8DPS55 uporabniku
prijazen za uporabo in transport.

Husqvarna peskalni stroj 1-8DPS55 -

Visoka ucinkovitost brez prahu

Peskalni stroj Husqvarna 1-8DPS55 predstavlja napredno resitev za
pripravo betonskih povrsin, ki omogoca delo prakti¢no brez prahu
in visoko ucinkovitost. Ta samohodni stroj z delovno Sirino 20,3 cm
je zasnovan za profesionalno uporabo pri manjsih in srednje velikih
projektih, kjer sta pomembni hitrost in kakovost obdelave.

Kljucne prednosti peskalnega stroja
1-8DPS55

* Sistem za delo brez prahu s povezavo na industrijski zbiralnik, ki
ustvarja zaprt krogotok in zagotavlja CistejSe delovno okolje

» Samohodni pogon z motorjem moci 5,7 kW, ki omogoca
enakomeren vzorec peskanja in konsistenten profil povrsine

* Ergonomska zasnova s kontrolami na krmilnem rocaju za lazje
upravljanje in manj utrujenosti pri delu

* Prakti¢no drzalo za sesalno cev, ki izbolj$a ucinkovitost in
enostavnost uporabe

» Ekonomic¢na poraba jeklenih kroglic (priblizno 75 g/m?) za
stroSkovno ucinkovito delo

Tehnicne znacilnosti in zmogljivost
Naprava deluje na trifazni elektri¢ni prikljucek (3x400 V, 50 Hz) z
nazivnim tokom 11 A. S teZzo 155 kg je dovolj robustna za zahtevne
projekte, a hkrati dovolj kompaktna za enostaven transport in
manevriranje na gradbiscu. Prikljucek za sesalno cev premera 75
mm omogoca ucinkovito odstranjevanje prahu med delovanjem.
Stroj 1-8DPS55 je idealna izbira za odstranjevanje starih premazov,
¢iSCenje in pripravo betonskih povrsin pred nanasanjem novih
slojev. Zahvaljujo¢ sistemu za ponovno uporabo abrazivov
predstavlja gospodarno resitev, ki ne zahteva uporabe vode ali
kemikalij, kar ga uvrs¢a med okolju prijazne naprave.

Kompaktne mere (1700 x 380 x 1050 mm) omogocajo enostavno
manevriranje tudi v manjsih prostorih, kar je posebej koristno pri
renovacijah notranjih povrsin. Husqvarna 1-8DPS55 je zasnovana
za dolgotrajno delovanje in predstavlja nalozbo, ki se hitro povrne z
izboljsano produktivnostjo in kakovostjo dela.

Tehnicne Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group) Husqvarna
Vir napajanja Zieni
Vrsta delovanja Samohodni
DolZzina embalaze 1,400 mm
Dolzina velikosti izdelka 1,700 mm
Visina embalaze 1,380 mm
Visina velikosti izdelka 1,050 mm
Nazivni tok 11A
Poraba jeklenih kroglic 75 g/m?
Prikljucek za sesalno cev 75 mm
TeZa (celoten izdelek brez stransko pakiranih 155 k

; )
artiklov)
Bruto teza artikla 185,000 ¢
Sirina velikosti izdelka 380 mm
Sirina embalaze 900 mm
Frekvenca 50 Hz
Izhodna mo¢ 5.7 kW
Napetost 400V
Faze 3f
Delovna Sirina 20.3cm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



