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Odstranjevalec talnih oblog Husqvarna BMS-220ADB
Kategorija: Odstranjevalci talnih oblog
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 54.336,09 €
Cena s popustom z DDV: 43.468,87 €
Cena s popustom brez DDV: 35.630,22 €

Kratek opis
Husqvarna BMS-220ADB je prevzet produkt podjetja Blastrac.
BMS-220ADB je idealen za srednje in velike aplikacije z
delovanjem na baterije za večjo vsestranskost. BMS-220ADB je zelo
okreten z ničelnim polmerom zavoja, pnevmatikami brez sledi in
popolnim hidravličnim nadzorom. Upravljavec sedi na udobnem sedežu,
kjer lahko upravlja stroj z uporabniku prijaznimi vzvodi za nastavitev
naprej, nazaj in rezila. Glede na vrsto talnega materiala, ki ga želite
odstraniti, lahko izbirate med široko paleto rezil ali dlet. BMS-220ADB
lahko enostavno in hitro odstrani vse vrste talnih materialov, kot
so; Parket iz trdega lesa / keramika / linolej / vinil / preproga / lepila /
lepilo / ploščice / itd…

Zmogljiv baterijski odstranjevalec talnih
oblog Husqvarna BMS-220ADB
Husqvarna BMS-220ADB je profesionalni odstranjevalec talnih oblog,
prvotno razvit s strani podjetja Blastrac, ki predstavlja popolno rešitev za
srednje in velike projekte odstranjevanja talnih materialov. Ta napredni
stroj se ponaša z baterijskim napajanjem, ki zagotavlja do 8 ur
neprekinjenega delovanja, kar omogoča popolno svobodo gibanja brez
potrebe po stalnem napajanju.
Ključne prednosti in značilnosti
• Vsestranska uporaba: Učinkovito odstranjuje različne talne materiale
kot so parket, keramika, linolej, vinil, preproga, lepila in ploščice
• Baterijsko napajanje: 12 zmogljivih baterij za 6-8 ur delovanja z
robustnim polnilnikom IP66, odpornim proti udarcem in vibracijam
• Izjemna okretnost: Ničelni polmer zavoja in pnevmatike brez sledi za
natančno manevriranje
• Popoln hidravlični nadzor: Enostavno upravljanje z uporabniku prijaznimi
vzvodi za nastavitev smeri in višine rezila
• Udobna uporaba: Ergonomsko oblikovan sedež za upravljavca
zmanjšuje utrujenost pri daljšem delu
• Enostaven transport: Štiri dvižna ušesa in pripravljen nosilec za prevoz z
viličarjem
Tehnične specifikacije
BMS-220ADB odlikuje 4 kW izhodna moč z delovno širino 5 cm, kar
omogoča optimalno ravnovesje med močjo in natančnostjo. S težo 960 kg
predstavlja robusten stroj, ki kljub svoji zmogljivosti zagotavlja le 0,5 m/s²
vibracij in raven hrupa 77 dB(A), kar bistveno izboljša delovne pogoje za
upravljavca.
Idealen za profesionalno uporabo
Husqvarna BMS-220ADB je zasnovan za profesionalce, ki zahtevajo visoko
zmogljivost in zanesljivost pri pripravi tal. Njegova vsestranskost in
učinkovitost omogočata hitro in natančno odstranjevanje različnih
materialov, kar prihrani čas in stroške pri obsežnih gradbenih ali
renovacijskih projektih. Zahvaljujoč baterijskemu napajanju in enostavni
mobilnosti je idealen za delo v zaprtih prostorih in na lokacijah, kjer je
dostop do električnega omrežja omejen.

Tehnične Specifikacije
Ročaj z vibracijami 0,5 m/s²
Vir napajanja Baterija
Vrsta delovanja Vozni
Bruto teža artikla 1,080,000 g
Dolžina embalaže 1,770 mm
Dolžina velikosti izdelka 1,700 mm
Višina embalaže 1,350 mm
Višina velikosti izdelka 1,350 mm
Raven zvoka 77 dB(A)
Širina velikosti izdelka 685 mm
Širina embalaže 920 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih
artiklov) 960 kg
Izhodna moč 4 kW
Delovna širina 5 cm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


