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Dizelska crpalka VAR 10-305
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Kratek opis

Serija ¢rpalk za mokro polnjenje VAR ponuja robustno in prilagodljivo
resitev za aplikacije odvodnjavanja. Tehnologija omogoca preprosto
prvo polnjenje zaradi zmogljivosti prvega polnjenja z vodo. Zaradi
odprtega rotorja in zmoznosti ravnanja s trdnimi snovmi je oprema
popolnoma primerna za srednje velike gradnje in nadzor poplav.

Povrsinske Crpalke Atlas Copco Model VAR - Zanesljive in
Zmogljive Resitve za Crpanje Vode

Povrsinske ¢rpalke Atlas Copco VAR so zasnovane za zagotavljanje
visoke zmogljivosti in zanesljivega ¢rpanja vode v razli¢nih
industrijskih, gradbenih in kmetijskih aplikacijah. S svojo kompaktno
zasnovo, enostavno uporabo in visoko ucinkovitostjo so idealna
izbira za ¢rpanje Cistih in umazanih voda, pri ¢emer zagotavljajo
dolgotrajno in brezskrbno delovanje.

Kljuéne Prednosti Povrsinskih Crpalk Atlas Copco VAR
[ Visoka Zmogljivost - Crpalke VAR zagotavljajo stabilno in hitro
¢rpanje vode, tudi v zahtevnih razmerah.

0 Enostavna uporaba - Zasnovane za enostaven zagon in
upravljanje, ¢rpalke omogocajo hitro in ucinkovito ¢rpanje brez
zapletov.

0 Kompaktna in robustna zasnova - Crpalke so odporne na trde
pogoje dela, kar omogoca dolgo Zivljenjsko dobo tudi v tezkih okoljih.
0 Visoka energetska ucinkovitost - S tehnologijo, ki zmanjsuje
porabo goriva, ¢rpalke Atlas Copco VAR ponujajo nizje stroske
obratovanja.

0 Povecana fleksibilnost - Primerne so za Sirok spekter aplikacij,
vklju€no z gradbisci, kmetijstvom in komunalnimi deli.

Tehni¢ne Lastnosti Povrsinskih Crpalk Atlas Copco
VAR

v Kapaciteta c¢rpanja: Visoke zmogljivosti za hitro in ucinkovito
¢rpanje vedjih koli¢in vode.

v Enostavna montaza in prenosljivost: Kompaktna in lahka
zasnova za enostavno prenasanje in montazo na razli¢nih lokacijah.
v Pogon: Zanesljiv in energetsko ucinkovit motor za dolgo delovanje.
v Prilagodljivost: Idealna za razlicne aplikacije, vklju¢no z gradbisci,
kmetijskimi povrsinami, odpadnimi vodami in komunalnimi
storitvami.

v Vzdrzljivost: Visoka odpornost na obrabo, kar omogoca dolgo
Zivljenjsko dobo in zmanjsanje stroskov vzdrzevanja.

Zakaj Izbrati Povrsinske Crpalke Atlas Copco VAR?
Crpalke Atlas Copco VAR so idealna izbira za vse, ki potrebujejo
visoko zmogljive in zanesljive resitve za Crpanje vode v razli¢nih
industrijskih in terenskih pogojih. Z njihovo pomocjo lahko hitro in
ucinkovito resujete naloge ¢rpanja, hkrati pa zagotavljate nizjo
porabo goriva in manjSe stroske vzdrzevanja.

7777 Kontaktirajte nas za vec¢ informacij o povrsinskih ¢rpalkah
Atlas Copco VAR!

Kategorija: Pretocne ¢rpalke
Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Tehnicne Specifikacije

Mo¢ motorja 48 kw

Teza 1850 kg

Dimenzije (Dx5xV) 2800x1450x1850 mm
Maksimalen pretok 690 m3/h

Maksimalna visina ¢rpanja 39m

Maksimalen premer trdih delcev 76 mm

Vrtljaji motorja 1800 obr./min
Skladnost emisij Stage V

Izkoristek 45 kW

Najboljsa tocka ucinkovitosti pri % 70
Maksimalna avtonomija goriva (h) 47
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