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] Generator QAS 14 Stage V

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Gradbeni generatorji

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Novi modeli QAS stage V, ki so bili razviti kot odgovor na danasnje
operativne izzive. Gradbenistvu, prireditvam in industrijskim
sektorjem ponujajo tisje delovanje, manjSe povrsine, zmanjsane
emisije motorja, hitrejSe vzporedno prikljucitev in delovanje,
manjso porabo goriva, 24-urno avtonomijo in nizje skupne stroske
lastnistva.

Generatorji Atlas Copco QAS+ - Maksimalna ucinkovitost in
nizji stroski obratovanja

Generatorji Atlas Copco QAS+ so zasnovani za izboljSanje
ucinkovitosti vase flote in hitrejSo donosnost nalozbe (ROI).
Predstavljajo najucinkovitejSe modele v seriji QAS, saj omogocajo
znatno zmanjSanje emisij CO: in nizjo porabo goriva, kar
prispeva k trajnostnemu delovanju.

Prednosti QAS+

0 Izjemno tiho delovanje - Napredni sistem zra¢nega hlajenja s
spremenljivo hitrostjo (VSD) in oddaljenim radiatorjem omogoca
do 6-krat nizjo raven hrupa v primerjavi s standardnimi
generatorji.

0 Zmanjsani stroski lastniStva (TCO) - 24-urna avtonomija z
integriranim rezervoarjem za gorivo zmanjsa potrebo po
pogostem dolivanju.

0 Vrhunska zanesljivost - Izoliran napajalni predel optimizira
hlajenje in ogrevanje, kar povecuje Zivljenjsko dobo komponent.
0 Vecja energetska ucinkovitost - Pametni elektri¢ni ventilator
VSD zmanjsa porabo energije, s tem pa tudi goriva in emisij
CO..

Kljuéne lastnosti

v Kompaktna zasnova omogoca varnejsi in enostavnejsi
transport ter nizje stroske prevoza.

v Vzdrzljivost v zahtevnih okoljih - drsnik brez razlitja in
pocinkana streha Rudge zagotavljata odpornost na obrabo.

v Napredna povezljivost - vec vticnic, elektri¢ne kljucavnice,
zunanje povezave za gorivo in secnino ter hitra spojka.

v Uporabniku prijazna napajalna plosca in vzporedni sistem
upravljanja izboljSujeta prilagodljivost in zmanjSujeta porabo
goriva.

v Enostavno servisiranje - velika dostopna vrata in plosce
omogocajo hiter dostop, sistem za filtriranje goriva pa zmanjsuje
Cas izpadov.

Zanesljivost in zmogljivost na najvisji ravni
Generatorji QAS+ so idealna izbira za gradbisca, industrijske
aplikacije in dogodke, kjer sta potrebna zanesljivo napajanje in
minimalen hrup. Atlas Copco je sinonim za kakovost in inovacije
- izberite QAS+ za najboljSo kombinacijo zmogljivosti,
energetske ucinkovitosti in dolgotrajne zanesljivosti.

?77? Kontaktirajte nas za vec informacij o Atlas Copco
QAS+!

Tehnicne Specifikacije

Znamka motorja LEROY SOMER TAL040D
Mo¢ motorja 13,2 kWm

Napetost 400V

Visek moci (PRP) 11,3 kw

Moc v pripravljenosti (ESP) 12,4 kW

Prostornina rezervoarja goriva 115L

Teza 651 kg

Dimenzije (Dx5xV) 1780x870%x1200 mm
Tip motorja dizelski

Raven zvocne moci, dB(A) 87 dB(A)

Poraba goriva pri 100% 3,7 Lh
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



