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Husqvarna AMD 3000
Kategorija: Oprema za obdelovanje betona
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Redna cena z DDV: 3.258,62 €
Redna cena brez DDV: 2.671,00 €

Kratek opis
Husqvarna AMD 3000 pogonska enota – zanesljivost in moč za profesionalno
uporabo Husqvarna AMD 3000 pogonska enota s Lombardini motorjem predstavlja
vrhunsko rešitev za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zmogljiv in
zanesljiv stroj za vsakodnevno delo. Z robusto konstrukcijo in premišljeno zasnovo
omogoča dolgotrajno delovanje tudi v najtežjih pogojih. Ključne prednosti Zaščita
motorja: Robustni okvir s stranskimi pokrovi zagotavlja optimalno zaščito gumijasto
vpetega motorja pred zunanjimi silami in poškodbami, kar podaljšuje življenjsko
dobo naprave. Nizka poraba goriva: Vgrajeni rezervoar omogoča več ur
neprekinjenega delovanja brez potrebe po pogostem dolivanju, kar prihrani čas in
poveča učinkovitost. Enostavno vzdrževanje: Premišljena zasnova omogoča
enostaven dostop do vseh servisnih točk, kar znatno olajša redno vzdrževanje in
zmanjšuje čas zastoja. Hitro sproščanje: Robustna spojka s sistemom za hitro
sproščanje omogoča enostavno pritrjevanje in sproščanje gibljive gredi, kar
omogoča hitro menjavo priključkov in prilagajanje delovnim zahtevam. Tehnične
lastnosti Z maso 46 kg predstavlja AMD 3000 z Lombardini motorjem kompaktno a
zmogljivo pogonsko enoto, ki je kljub robustnosti relativno prenosljiva. Kompaktne
dimenzije embalaže (800 x 600 x 740 mm) olajšajo transport in skladiščenje.
Univerzalna uporaba Husqvarna AMD 3000 je zasnovana za širok spekter uporabe.
Zahvaljujoč sistemu za hitro priključevanje gibljive gredi lahko pogonsko enoto
uporabljate z različnimi priključki za različne namene dela, kar bistveno poveča
njeno uporabnost in vrednost naložbe. Ta zmogljiva pogonska enota je idealna izbira
za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za
najzahtevnejša dela. Z odlično kombinacijo moči, vzdržljivosti in ekonomičnosti
delovanja predstavlja AMD 3000 nepogrešljiv del opreme za zahtevne delovne
naloge.

Husqvarna AMD 3000 pogonska enota –
zanesljivost in moč za profesionalno uporabo
Husqvarna AMD 3000 pogonska enota s Lombardini motorjem predstavlja vrhunsko
rešitev za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zmogljiv in zanesljiv
stroj za vsakodnevno delo. Z robusto konstrukcijo in premišljeno zasnovo omogoča
dolgotrajno delovanje tudi v najtežjih pogojih.
Ključne prednosti
• Zaščita motorja: Robustni okvir s stranskimi pokrovi zagotavlja optimalno zaščito
gumijasto vpetega motorja pred zunanjimi silami in poškodbami, kar podaljšuje
življenjsko dobo naprave.
• Nizka poraba goriva: Vgrajeni rezervoar omogoča več ur neprekinjenega
delovanja brez potrebe po pogostem dolivanju, kar prihrani čas in poveča
učinkovitost.
• Enostavno vzdrževanje: Premišljena zasnova omogoča enostaven dostop do
vseh servisnih točk, kar znatno olajša redno vzdrževanje in zmanjšuje čas zastoja.
• Hitro sproščanje: Robustna spojka s sistemom za hitro sproščanje omogoča
enostavno pritrjevanje in sproščanje gibljive gredi, kar omogoča hitro menjavo
priključkov in prilagajanje delovnim zahtevam.
Tehnične lastnosti
Z maso 46 kg predstavlja AMD 3000 z Lombardini motorjem kompaktno a zmogljivo
pogonsko enoto, ki je kljub robustnosti relativno prenosljiva. Kompaktne dimenzije
embalaže (800 x 600 x 740 mm) olajšajo transport in skladiščenje.
Univerzalna uporaba
Husqvarna AMD 3000 je zasnovana za širok spekter uporabe. Zahvaljujoč sistemu za
hitro priključevanje gibljive gredi lahko pogonsko enoto uporabljate z različnimi
priključki za različne namene dela, kar bistveno poveča njeno uporabnost in
vrednost naložbe.
Ta zmogljiva pogonska enota je idealna izbira za profesionalne uporabnike, ki
potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za najzahtevnejša dela. Z odlično
kombinacijo moči, vzdržljivosti in ekonomičnosti delovanja predstavlja AMD 3000
nepogrešljiv del opreme za zahtevne delovne naloge.

Tehnične Specifikacije
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) 46 kg
Bruto teža artikla 59,000 g
Dolžina embalaže 600 mm
Višina embalaže 740 mm
Širina embalaže 800 mm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


