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B Husgvarna BE 30

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Husqgvarna BE 30 Dvojno-nosil¢ni Vibracijski Ravnalnik Husqvarna BE 30 je
profesionalni dvojno-nosil¢ni vibracijski ravnalnik, zasnovan za ucinkovito
ravnanje betonskih povrsin. Ta izjemno prilagodljiv stroj odlikuje robustna
konstrukcija in visoka zmogljivost, kar ga uvrs¢a med najbolj zanesljive resitve za
zahtevne gradbene projekte. Izjemna prilagodljivost za vse delovne pogoje BE 30
ponuja edinstveno zasnovo s snemljivimi pogonskimi enotami, ki omogocajo hitro
prilagajanje razlicnim delovnim okolis¢inam: MoZznost izbire med bencinsko in
elektri¢no pogonsko enoto Bencinski model DOUBLE BEAMS BE 30 | GX 120
zagotavlja popolno mobilnost na gradbiscih brez elektri¢cnega napajanja Zanesljiv
motor GX120 z mocjo 2,4 kW zagotavlja optimalno delovanje Povratni zaganjalnik
omogoca hitro in enostavno zagonsko delovanje Prostornina rezervoarja za gorivo
2 litra omogoca daljse neprekinjeno delovanje Natancno ravnanje z napredno
vibracijsko tehnologijo Tehnolosko napredna vibracijska zasnova omogoca
natanc¢no kontrolo nad kon¢nim izdelkom: Nastavljiva sila vibracij za prilagajanje
razli¢nim debelinam betona Ucinkovita globinska vibracija do 150 mm debeline
betona 100 mm visina profila omogoca optimalno porazdelitev vibracij Lahek
profil zagotavlja visji hod in boljSo obdelavo povrsine Vrtenje v nasprotni smeri
urinega kazalca za ucinkovito delovanje Robustna konstrukcija za dolgo
Zivljenjsko dobo Vsak detajl BE 30 je zasnovan za dolgo Zivljenjsko dobo in
preprosto vzdrzevanje: Kompaktne dimenzije (800 x 600 x 490 mm) olajsajo
transport in shranjevanje Teza 39 kg omogoca relativno enostavno premikanje
med delovis¢i Optimizirana zasnova za zmanjsanje izpusnih emisij (COz2 EU V: 976
g/kWh) Husqvarna BE 30 je popolna izbira za profesionalne izvajalce, ki
potrebujejo zanesljivo in prilagodljivo resitev za ravnanje betonskih povrsin v
razli¢nih delovnih okoljih.

Husqvarna BE 30 Dvojno-nosil¢ni Vibracijski

Ravnalnik

Husqvarna BE 30 je profesionalni dvojno-nosil¢ni vibracijski ravnalnik, zasnovan
za ucinkovito ravnanje betonskih povrsin. Ta izjemno prilagodljiv stroj odlikuje
robustna konstrukcija in visoka zmogljivost, kar ga uvrs¢a med najbolj zanesljive
reditve za zahtevne gradbene projekte.

Izjemna prilagodiljivost za vse delovne pogoje

BE 30 ponuja edinstveno zasnovo s snemljivimi pogonskimi enotami, ki
omogocajo hitro prilagajanje razli¢nim delovnim okolis¢inam:

* Moznost izbire med bencinsko in elektri¢no pogonsko enoto

* Bencinski model DOUBLE BEAMS BE 30 | GX 120 zagotavlja popolno mobilnost
na gradbiscih brez elektri¢nega napajanja

« Zanesljiv motor GX120 z moc¢jo 2,4 kW zagotavlja optimalno delovanje

* Povratni zaganjalnik omogoca hitro in enostavno zagonsko delovanje

* Prostornina rezervoarja za gorivo 2 litra omogoca daljse neprekinjeno delovanje

Natancno ravnanje z napredno vibracijsko

tehnologijo

Tehnolosko napredna vibracijska zasnova omogoca natanc¢no kontrolo nad
kon¢nim izdelkom:

* Nastavljiva sila vibracij za prilagajanje razlicnim debelinam betona

« UCinkovita globinska vibracija do 150 mm debeline betona

* 100 mm visina profila omogoca optimalno porazdelitev vibracij

* Lahek profil zagotavlja visji hod in boljSo obdelavo povrsine

* Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca za ucinkovito delovanje

Robustna konstrukcija za dolgo zivljenjsko dobo
Vsak detajl BE 30 je zasnovan za dolgo Zivljenjsko dobo in preprosto vzdrzevanje:
» Kompaktne dimenzije (800 x 600 x 490 mm) olaj$ajo transport in shranjevanje
* Teza 39 kg omogoca relativno enostavno premikanje med delovisci

* Optimizirana zasnova za zmanjsanje izpusnih emisij (COz2 EU V: 976 g/kWh)
Husgvarna BE 30 je popolna izbira za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo
zanesljivo in prilagodljivo resitev za ravnanje betonskih povrsin v razli¢nih
delovnih okoljih.

Tehni¢ne Specifikacije

Smer vrtenja

Vir napajanja

Zagonski sistem

Prostornina rezervoarja za gorivo
Mo¢ motorja (kot jo navaja proizvajalec
motorja)

Bruto teza artikla

Visina embalaze

Sirina embalaze

Dolzina embalaze

Izpusne emisije (CO2 EU V)
Izhodna mo¢

Model motorja

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si

V nasprotni smeri urinega
kazalca

Bencin

Povratni zaganjalnik

21

2.4 kW

39,0009
490 mm
600 mm
800 mm
976 g/kWh
2.4 kW
GX120
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



