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B Husgvarna KLIPPO LB 548SQe

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Bencinske vrtne kosilnice

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

KLIPPO LB 548SQe je kompaktna BioClip® (mulcer) kosilnica s
pogonom na sprednja kolesa za namesko komercialno rabo.

Z 48 cm delovno sirino je popolna resitev za zapletene in ozke
povrsine ali kot dopolnilno orodje k sedezni ali robotski
kosilnici. Model je izdelan na zelo cenjeni platformi KLIPPO, ki je
znana po izjemni vzdrZljivosti in zanesljivem delovanju.
Kosilnica je opremljena s popolnoma komercialnim in visoko
zmogljivim motorjem Husqvarna HS 166AP, ohiSjem iz litega
aluminija ter ergonomskim stransko nastavljivim in ucinkovitim
protivibracijskim sistemom rocaja, s katerimi model izpolnjuje
zahteve standarda A(8) EN836. Serija KLIPPO LB 500,
komercialni modeli z iziemno zmogljivostjo in vzdrzljivostjo za
dolgoroc¢no rabo.

WWW: www.www.urni.si

Tehnicne Specifikacije

BioClip® set

Ni na voljo kot dodatna

oprema
Brezzi¢na povezljivost Brez/Ni primerno
Cep za muléenje N/A
Hitrost voZnje naprej, min. 0 km/h
Hlajenje motorja Zrak
Ime motorja HS 166AP
Kolesa, material Jeklo
Material kosis¢a Aluminij
Mehek rocaj Da

Nacini kosnje
Nastavitev viSine kosnje

Olezajena kolesa,

BioClip® (mulcenje)
Centralno, podprto z
vzmetjo

spredaj/zadaj Yes/Yes
Pogonska kolesa Spredaj
Priklju¢ek za vrtno cev Ne
Rodica plina Ne
Sklopka rezila (BBC) Ne
Stransko nastavljiv roCaj Da

Tip goriva Bencin
Tip koSa za pobiranje Brez

Tip olja za mazanje motorja
Tip rocaja

Mazanje s centrifugo
Anti-vibracijsko

Velikost koSare 0l

WEEE Classified No

ZloZljiv rocaj Ne
Nastavitev visine rocaja 2 stopnji

Neto moc¢ pri dolo¢enih o/min 2,75 kW / 2.900 vrt/min
Hitrost voznje naprej, maks. 4,5 km/h
Vibracije rocaja 4 m/s?
Stopnje visine kosnje 6

Visina kosnje, min. 30 mm
Medosna razdalja 52 cm

Visina kosnje, maks. 60 mm

PI:ItISk hrupa na uporabnikova 79 dB(A)
usesa

Moc zvoka, izmerjena 92 dB(A)

Moc zvoka, zajamcena LWA 93 dB(A)
Velikost koles, Spredaj 203 mm
Velikost koles, Zadaj 203 mm
Delovno obmocje 800 m?
Emisije izpuSnih plinov (CO2

EUV) 922,38 g/kWh
Znamka motorja Husqvarna
Pogonski sistem Samohodna, ena hitrost
Teza 34,5 kg
Prostornina valja 166 cm3
Sirina ko$nje 48 cm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



