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HUSQVARNA LC 353AWD
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Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

Redna cena z DDV: 869,00 €
Redna cena brez DDV: 712,30 €

mailto:info@urni.si
https://www.urni.si/
https://www.urni.si/husqvarna-lc353-awd
https://www.urni.si/husqvarna-lc353-awd
https://www.urni.si/bencinske-vrtne-kosilnice


Kratek opis
Robustna in visoko učinkovita vrtna kosilnica s pogonom na vsa
kolesa. Optimalna izbira za večje razgibane hribovite vrtove z
večjimi nakloni in pa tudi za redkeje košene in slabše
vzdrževane površine z višjo travo. Robustno ohišje iz jeklene
pločevine in zmgljiv OHC motor. Ta kosilnica omogoča tri načine
košnje (pobiranje, mulčenje in stranski izmet) standardno.

Husqvarna LC 353 AWD –
Profesionalna vrtna kosilnica za
zahtevne pogoje
Husqvarna LC 353 AWD je robustna in visoko učinkovita vrtna
kosilnica, namenjena lastinikom večjih, razgibanih in hribovitih
vrtnin. S pogonom na vsa štiri kolesa (AWD) zagotavlja
zanesljivo oprijem tudi na neravnih, mokrih in spolzkih predelih
ter vzpetinah, kar omogoča enakomerno košnjo celo pod
zahtevnimi pogoji.
Ključne lastnosti
• AWD pogon: Pogon na vsa kolesa zagotavlja odličen hvatni
učinek in stabilnost na strmih pobočjih in težavnih terenov
• Reinforced PremierCut Deck: Ojačan jekleni nož z dodatno
zaščito pred obabo za dolgoročno trajnost in učinkovitost
• Tri načini košnje: Pobiranje, mulčenje in stranski izmet
vključeni kot standard
• AutoWalk™ 2: Dvočlanski nadzor hitrosti omogoča lažjo
košnjo ob robovih in prek ovir
• Variabilni nadzor hitrosti: Prilagodite hitrost vožnje (do 4,8
km/h) svojim potrebam
• 9 stopinj nastavitve višine košnje: Od 25,4 mm do 101,6
mm za popolno fleksibilnost
• Zložljiv ročaj: Enostavno zložitev za minimalno porabo
prostora pri shranjevanju in transportu
Tehnične značilnosti in zmogljivosti
Kosilnica je opremljena z zmogljivim Husqvarna motorjem HS
166AP s prostornino 166 cm³ in močjo 2,75 kW. Mehka košara
za pobiranje z navzdol usmerjenimi zračnimi odprtinami ima
kapaciteto 65 litrov. Širina košnje znaša 53 cm, medosna
razdalja pa 56 cm, kar omogoča učinkovito obdelavo večjih
površin do 1.000 m². Motor hladi zrak, gorivni rezervoar pa drži
1,5 litra bencina.
Trdnost in zanesljivost
Robustno jekleno ohišje in reinforced PremierCut Deck
zagotavljajo dolgoročno zanesljivost tudi pri redkejšej košnji in
slabše vzdrževanih površinah z višjo travo. Oležajena kolesa
(spredaj in zadaj) iz plastike skupaj z robustnimi nosilci nudijo 9
pozicij za natančno nastavitev višine košnje. Collision guard na
sprednji strani dodatno ščiti pred poškodbami.
Husqvarna LC 353 AWD je ideal za vse, ki potrebujejo zanesljivo
rešitev za zahtevne vrtne naloge.

Tehnične Specifikacije
BioClip® set Ni na voljo kot dodatna oprema
Brezžična povezljivost Brez/Ni primerno
Čep za mulčenje Standard
Hitrost vožnje naprej,
min. 0 km/h
Hlajenje motorja Zrak
Ime motorja HS 166AP
Kolesa, material Plastika
Material kosišča Jeklo
Mehek ročaj Da
Načini košnje pobiranje/BioClip®/Zadnji

izmet
Oležajena kolesa,
spredaj/zadaj Yes/Yes
Pogonska kolesa Vse štiri
Priključek za vrtno cev Da
Ročica plina Ne
Sklopka rezila (BBC) Ne
Stransko nastavljiv
ročaj Ne
Tip goriva Bencin

Tip koša za pobiranje
Mehka košara z navzdol
usmerjenimi zračnimi
odprtinami

Tip olja za mazanje
motorja Mazanje s centrifugo
Tip ročaja Easy Walk
WEEE Classified No
Zložljiv ročaj Da
Delovno območje 1.000 m²
Prostornina rezervoarja
za gorivo 1,5 l
Moč 2,75 kW
Nastavitev višine
ročaja 2 stopnji
Neto moč pri določenih
o/min 2,75 kW / 2.900 vrt/min
Hitrost vožnje naprej,
maks. 4,8 km/h
Nastavitev višine
košnje 4 točkovno
Vibracije ročaja 4,96 m/s²
Stopnje višine košnje 9
Višina košnje, min. 25,4 mm
Medosna razdalja 56 cm
Velikost košare 65 l
Pritisk hrupa na
uporabnikova ušesa 75 dB(A)
Moč zvoka, izmerjena 95 dB(A)
Moč zvoka, zajamčena
LWA 96 dB(A)
Višina košnje, maks. 101,6 mm
Velikost koles, Spredaj 203 mm
Velikost koles, Zadaj 279 mm
Emisije izpušnih plinov
(CO2 EU V) 922,38 g/kWh
Znamka motorja Husqvarna
Pogonski sistem Samohodna, variabilna hitrost
Teža 37 kg
Poraba goriva 407 g/kWh
Prostornina valja 166 сm³
Širina košnje 53 cm

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID
za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri
temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


