Specifikacije

Specifikacije motorja

Znamka motorja KOHLER
Ref. motorja KD350E_C5
Vrsta motorja Dizel OHV
Zatetek Elektriéni
Zapiranje olja Oui
Prostornina (cm3) 349
Prostornina oljnega sistema vkljuéno s filtri (1) 1.20

Specifikacije alternatorja

tehnologija Brez krtatk
Uredba AVR 8t
Indikacija za&ite IP 23
Razred izolacije H

Opis vtickov in plosce

Vrsta vtiénice 50 Hz 2 vti¢nici 230V 10/16A - odklopnik

Opcije

Opis

Ta komplet vklju€uje Stevec ur in diferencialni odklopnik.

ROSM Ro&no preklopno stikalo se uporablja za ro€éno prikljuitev in odklop generatorskega agregata na
domacdi tokokrog, ko pride do izpada elektric¢ne energije.

RKB1HD Komplet vozifka za generatorske sklope 6kW ali manj
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RKDS1 Komplet za vzdrZevanje motorjev KOHLER CH350E in CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diessal 6500 TE XL
“\7 A C).
RHA1 Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne &rpalke
RPM Maoski vtici za vse modele, sestavijeni iz: 2 x 16 A/220 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x32 A/230Vin 1 x
16 A7400 V
RPQ Za ozemljitev vaSega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavijena z 2 m kabla 10 mm=.
RBAC Odstranljiva Skatla za shranjevanje

komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domade vti¢nice. Shema za ozemljitveno vezavo
Z izoliranim nevtralnim




