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Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.
Navodila za uporabo
SSSSlllloooovvvveeeennnneeee



KAJ POMENIJO SIMBOLI
Razliãica priroãnika

Ta priroãnik je mednarodna razliãica za vse angle‰ko govoreãe 
drÏave zunaj Severne Amerike. âe delujete v Severni Ameriki, 
uporabljajte razliãico za ZDA.

Simboli na stroju
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, ãe 
se uporablja nepravilno ali povr‰no, in lahko 
upravljavcu ali drugim povzroãi resne 
oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Natanãno preberite navodila za uporabo in 
se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno 
zaãnete z uporabo stroja.

Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno 
opremo. Glejte navodila v poglavju Oseba 
za‰ãitna oprema.

Izdelek je v skladu z veljavnimi CE 
predpisi.

OPOZORILO! Pri rezanju nastane prah, ki 
je ‰kodljiv, ãe ga vdihnete. Uporabite 
priznano dihalno masko. Izogibajte se 
vdihavanju hlapov motornega bencina in 
izpu‰nih plinov. Zmeraj zagotovite primerno 
prezraãevanje.

OPOZORILO! Povratni sunki so lahko nenadni, 
hitri in siloviti in lahko povzroãijo smrtno 
nevarne po‰kodbe. Preberite navodila za 
uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, 
preden zaãnete z uporabo stroja.

OPOZORILO! Zaradi isker z rezilne plo‰ãe 
lahko na vnetljivih materialih, kot so bencin, 
les, obleke, suha trava ipd., pride do poÏara.

Pazite, da rezila niso poãena ali kakorkoli 
po‰kodovana.

Ne uporabljajte kroÏnih Ïag.

Du‰enje.

ârpalka goriva

Dekompresijski ventil

Startna roãica

Ponovno polnjenje, me‰anica bencina/olja

Nalepka z navodili za vÏig 
Glejte navodila v poglavju VÏig 
in izklop.

Emisija hrupa v okolico v 
skladu z direktivo Evropske skupnosti. Emisija 
stroja je podana v poglavju Tehniãni podatki in 
na nalepki.

Ostali simboli in oznake na stroju se 
nana‰ajo na specifiãne zahteve za certifikacijo, ki 
veljajo na nekaterih trÏi‰ãih.

Razlaga stopenj varnosti

Opozorila so razdeljena na tri stopnje.

OPOZORILO!

POZOR!

PREVIDNO!

!
OPOZORILO! Opozarja na nevarno stanje, 
ki lahko, ãe ga ne prepreãite, privede do 
smrti ali resnih po‰kodb.

!
POZOR! Opozarja na nevarno stanje, ki 
lahko, ãe ga ne prepreãite, privede do 
manj‰ih ali zmernih po‰kodb.

PREVIDNO! Uporablja se za opis praks, ki niso povezane z 
osebno po‰kodbo.

!
OPOZORILO! Zaradi predelave motorja se 
razveljavi EU-homologacija tega izdelka.
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PREDSTAVITEV

                                                   
Spo‰tovani kupec!

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Husqvarna.

Upamo, da boste zadovoljni z Va‰im strojem in da bo stroj Va‰ 
spremljevalec mnogo prihodnjih let. Nakup enega od na‰ih 
izdelkov vam daje dostop do profesionalne pomoãi, kar se tiãe 
popravil in servisa. âe prodajalna, kjer ste stroj kupili, ni ena od 
na‰ih poobla‰ãenih prodajaln, vpra‰ajte prodajalca, kje je 
najbliÏja servisna delavnica.

Upamo, da vam bo ta uporabni‰ki priroãnik v pomoã. 
Prepriãajte se, da je na delovnem mestu vedno pri roki. âe 
boste sledili vsebini navodil (uporaba, servis, vzdrÏevanje itd.), 
boste pomembno podalj‰ali Ïivljenjsko dobo stroja, kakor tudi 
ceno rabljenega stroja. âe boste stroj prodali, poskrbite, da bo 
novi lastnik dobil pripadajoãa navodila za uporabo.

Veã kot 300 let inovacij

Husqvarna AB je ‰vedsko podjetje, ki temelji na tradiciji iz leta 
1689, ko je ‰vedski kralj Charles XI. dal zgraditi tovarno za 
proizvodnjo mu‰ket. Îe takrat so se v okviru razvoja nekaterih 
izdelkov, ki so v svetu vodilni, na podroãjih, kot so lovsko 
oroÏje, kolesa, motorna kolesa, gospodinjski aparati, ‰ivalni 
stroji in izdelki za delo na prostem, izoblikovali temelji 
tehnolo‰kega znanja.

Podjetje Husqvarna je vodilno v svetu na podroãju elektriãnih 
aparatov za delo na prostem za gozdarstvo, vzdrÏevanje 
parkov, zelenic in vrtov ter rezalnih naprav in diamamantnega 
orodja za gradbeni‰tvo in kamnose‰tvo.

Odgovornost lastnika

Odgovornost lastnika/delodajalca je, da zagotovi, da ima 
uporabnik ustrezno znanje o varni uporabi stroja. Nadzorniki in 
uporabniki morajo uporabni‰ki priroãnik prebrati in razumeti. 
Upo‰tevati morajo:

• varnostna navodila za stroj,

• obseg moÏnosti uporabe in omejitev stroja,

• naãin uporabe in vzdrÏevanja stroja.

Uporabo te naprave morda ureja drÏavna zakonodaja. Preden 
zaãnete uporabljati to napravo, na svojem delovnem mestu 
preverite, katera zakonodaja je veljavna.

Pravno obvestilo

Husqvarna lahko po objavi tega priroãnika izda dodatne 
informacije za varno delo s tem izdelkom. Lastnik je dolÏan 
spremljati, kateri so najvarnej‰i naãini dela.

Husqvarna AB nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in 
si zato pridrÏuje pravico sprememb v, na primer, obliki in 
izgledu brez predhodnega opozorila.

âe Ïelite informacije in pomoã za stranke, stopite v stik z nami 
prek na‰e spletne strani: www.husqvarna.com

Zasnova in lastnosti

To je roãni kroÏni betonski brusilni rezalnik, zasnovan za 
rezanje trdih materialov, na primer betonskih ali kamnitih 
zidov. Prepovedano ga je uporabljati za kakr‰en koli namen, ki 
ni opisan v teh navodilih. Za varno delo s tem izdelkom mora 
uporabnik skrbno prebrati ta priroãnik. âe Ïelite veã informacij, 
stopite v stik s svojim prodajalcem ali s podjetjem Husqvarna.

Nekatere od edinstvenih funkcij izdelka so opisane v 
nadaljevanju.

SmartCarb™

Vgrajeni samodejni filter za porabo vzdrÏuje visoko stopnjo 
napajanja in zmanj‰a porabo goriva.

Dura Starter™

Zaganjalnik s pokrovom za prah, pri katerem sta vraãalna 
vzmet in leÏaj jermenice pokrita, kar omogoãa prosto in 
zanesljivej‰e vzdrÏevanje zaganjalnika.

X-Torq® 

Motor X-Torq® zagotavlja dostopnej‰i navor za ‰ir‰i izbor 
hitrosti, posledica ãesar je maksimalna zmogljivost rezanja. 
X-Torq® zmanj‰a porabo goriva za do 20 % in emisije za do 
60 %.

EasyStart

Motor in zaganjalnik sta zasnovana tako, da zagotavljata hiter 
in enostaven zagon stroja. Zmanj‰a vleãni upor zaganjalne 
vrvice za do 40 %. (Zmanj‰a kompresijo med zagonom.)

ârpalka goriva

Ko pritisnete membrano ãrpalke goriva, se gorivo preãrpa v 
uplinjaã. Za zagon je potrebno manj vleãenja, kar pomeni, da 
stroj laÏje zaÏenete. 

Velika globina reza

Îaga ima globino reza 270 mm (10,6”), kar je dvakrat toliko 
kot pri obiãajnih rezilih. Omogoãa uãinkovito rezanje z ene 
strani.

Uãinkovit sistem za ublaÏitev tresljajev

Uãinkoviti blaÏilci tresljajev zagotavljajo za uporabnika laÏjo 
uporabo stroja, predvsem kar se tiãe rok.

Vodno hlajenje in odvajanje prahu

Rezalna oprema je opremljena z vodnim hlajenjem in 
sistemom za odvajanje prahu za mokro rezanje in 
zmanj‰evanje pra‰nosti.
4 – Slovene



      

KAJ JE KAJ?

      
Kaj je kaj na stroju za rezanje? - K970 II Ring/K970 III Ring
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1 Nastavitev vijakov vodilnih kolesc

2 Mazalna mesta

3 Varovalo za rezilo

4 ·ãitnik proti brizganju

5 Diamantno rezilo (ni vkljuãeno)

6 Gumb za blokiranje pogonskega diska

7 Prikljuãek za vodo s filtrom

8 Pokrov za gorivo

9 Plo‰ãica

10 Nastavitveni vijaki

11 Vijaki za pokrov

12 Dekompresijski ventil

13 Startna roãica

14 Zapora plina

15 Uravnavanje plina

16 Sprednji roãaj

17 Pipa za vodo

18 Opozorilna nalepka

19 Ohi‰je zraãnega filtra

20 Roãica ãoka z zaporo za dodajanje plina

21 Zadnji roãaj

22 Izklopno stikalo

23 ârpalka goriva

24 Ohi‰je cilindra

25 Pritrdilne matice za podporne roke

26 Podporna kolesa

27 Pogonski disk

28 Tekalna kolesa

29 Vreãka z orodjem

30 Mazalna pi‰tola

31 6 mm kotni kljuã

32 Mast za leÏaje

33 Vodni prikljuãek, GARDENA®

34 Kombinirani kljuã, torx

35 ·esterokotni kljuã z odprtim koncem, 19 mm

36 Navodila za uporabo

37 Zaganjalnik
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ZA·âITNA OPREMA STROJA
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Splo‰no

To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega 
delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrÏujemo, tako da 
bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu.

Zapora plina
Zapora za dodajanje plina je konstruirana tako, da prepreãuje 
nehoteno aktiviranje roãice za plin. Ko je zapora (A) pritisnjena 
do konca, se sprosti roãica za plin (B).

Zapora ostane pritisnjena, vse dokler je pritisnjena roãica za 
plin. Ko roãaj izpustimo, izklopimo plinsko roãico in varnostno 
zaporo (plinske roãice), ki se spet povrneta v prvotni poloÏaj. 
Sistem deluje s pomoãjo dveh neodvisnih povratnih vzmeti. V 
tem poloÏaju se plinska roãica avtomatiãno prestavi v prosti 
tek.

Preverjanje zapore plina

• Prepriãajte se, da je roãica za uravnavnaje plina v prostem 
teku, kadar je v svojem izhodi‰ãnem poloÏaju.

• Stisnite zaporo plina in se prepriãajte, da se povrne v svoj 
prvotni poloÏaj, ko jo izpustite.

• Preverite, ãe se roãica za plin in zapora plina premikata 
neovirano in ali njuni povratni vzmeti delujeta pravilno.

• ZaÏenite stroj za rezanje in du‰ilko nastavite na najveãjo 
moã. Spustite du‰ilko in preverite, ãe se rezilo ustavi in 
miruje. Preverite nastavitev prostega teka za uplinjaã, ãe 
se rezilo vrti, ko je du‰ilka v prostem teku. Glejte navodila 
v razdelku VzdrÏevanje

Izklopno stikalo

Izklopno stikalo uporabljamo za izklop motorja.

Preverjanje stikala za zaustavitev

• VÏgite motor in preverite, ãe se ustavi, ko izklopno stikalo 
potisnete v poloÏaj STOP.

Varovalo rezila

Varovalo je name‰ãeno nad rezilo in je narejeno, da prepreãi 
delcem rezila ali materiala, da priletijo v smeri uporabnika.

Preverite stanje rezil in ‰ãitnikov rezil.

• Prepriãajte se, da ‰ãitnik nad in pod rezilno plo‰ão ni poãen 
ali po‰kodovan. V primeru po‰kodb zamenjajte.

• Preverite, da je rezilo pravilno name‰ãeno in da ni 
po‰kodovano. Po‰kodovano rezilo lahko povzroãi osebne 
po‰kodbe.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte stroja s 
pokvarjenimi varnostnimi detajli. âe stroj 
ob pregledu ne izpolnjuje vseh opisanih 
pogojev, kontaktirajte svoj servis, da ga 
popravi.

Motor mora biti izklopljen, stikalo za 
zaustavitev pa v poloÏaju STOP.

!
OPOZORILO! Pred zagonom stroja vedno 
preverite pravilno namestitev za‰ãite 
rezila.



 

ZA·âITNA OPREMA STROJA

            
·ãitnik proti brizganju

·ãitnik pred pr‰enjem ‰ãiti pred izmetom delcev, vodo in 
izpranega betona.

Kontrola ‰ãitnika pred pr‰enjem

Prepriãajte se, da ni razpok ali odprtin zaradi pr‰enja v ‰ãitniku. 
âe je ‰ãitnik po‰kodovan, ga zamenjajte.

Sistem du‰enja tresljajev

• Va‰ stroj je opremljen s sistemom du‰enja vibracij, ki je 
zasnovan tako, da tresljaje ublaÏi na najmanj‰o moÏno 
stopnjo in vam s tem olaj‰a delo.

• Sistem za du‰enje vibracij ublaÏi tresljaje, ki se z motorja 
in verige prena‰ajo na roãaja stroja. Telo motorja in 
oprema za rezanje je loãena od roãajev z enotami za 
ublaÏitev vibracij.

Preverjanje sistema za ublaÏitev tresljajev

• Redno preverjajte elemente za ublaÏitev tresljajev zaradi 
nevarnosti nastanka razpok ali drugih po‰kodb. âe so 
po‰kodovani, jih zamenjajte.

• Preverite, ali je element za blaÏitev tresljajev varno pritrjen 
med motor in roãaj.

Du‰ilec

Du‰ilec je zasnovan tako, da zmanj‰uje hrup na najmanj‰o 
moÏno mero in istoãasno odvaja izpu‰ne pline v smeri od 
uporabnika.

Pregledovanje du‰ilca

Redno preverjajte, ali je du‰ilec cel in ustrezno name‰ãen.

!
OPOZORILO! Pri ljudeh, ki imajo teÏave s 
krvnim obtokom, lahko pretirana 
izpostavljenost tresljajem povzroãi 
po‰kodbe oÏilja ali Ïivãevja. âe opazite 
znamenja pretirane izpostavljenosti 
tresljajem, se posvetujte z zdravnikom. 
Tak‰na znamenja so: odrevenelost udov, 
izguba obãutka za dotik, »‰ãemenje«, 
»zbadanje«, boleãina, oslabelost ter 
spremembe v barvi ali na povr‰ini koÏe. 
Obiãajno se pojavijo v prstih, na rokah ali 
na zapestjih. Nevarnost sprememb je 
veãja ob delu pri nizkih temperaturah.

!
OPOZORILO! Motor mora biti izklopljen, 
stikalo za zaustavitev pa v poloÏaju STOP.

!
OPOZORILO! Stroja nikdar ne uporabljajte 
brez du‰ilca ali s po‰kodovanim du‰ilcem. 
Po‰kodovan du‰ilec lahko zelo poveãa 
nivo hrupa in nevarnost poÏara. Gasilni 
aparat drÏite na priroãnem mestu. 

Du‰ilec se med uporabo in po njej, pa tudi 
med prostim tekom, zelo segreje. 
Zavedajte se nevarnosti poÏara, ‰e 
posebno, ãe delate v bliÏini lahko 
vnetljivih materialov in/ali hlapov.

Gasilni aparat hranite na priroãnem 
mestu.
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REZILNE PLO·âE
Splo‰no

Vodno hlajenje

• Vedno morate uporabljati vodno hlajenje. Pri mokrem 
rezanju poteka neprekinjeno hlajenje rezila in kroÏnega 
pogona, da se ne pregrejeta.

Diamantna rezila za razliãne 
materiale

• Diamantna rezila so idealna za zidovje, ojaãen beton in 
druge sestavljene materiale.

• Ponujamo izbor rezil za razliãne materiale. Pri 
poobla‰ãenem prodajalcu druÏbe Husqvarna se 
pozanimajte, katera rezila najbolj ustrezajo va‰im 
potrebam.

Ostrenje diamantnih rezil

• Zmeraj uporabite ostro diamantno rezilo.

• Diamantna rezila lahko postanejo topa, ko se uporablja 
napaãen pritisk ali ko se reÏe posebne materiale kot je na 
primer zelo ojaãen beton. Delo z topim diamantnim rezilo 
bo povzroãilo pregrevanje in diamantni segment lahko 
postane ohlapen.

• Rezilo naostrite z rezanjem mehkega materiala kot je 
pe‰ãenjak ali opeka.

Vibracija diamantnih rezil

• Pri uporabi prevelikega podajalnega pritiska lahko rezilo 
izgubi okroglino in vibrira.

• Manj‰i podajalni pritisk lahko zaustavi vibriranje. V 
nasprotnem primeru zamenjajte rezilo.

Pogon

Izvirna konstrukcija stroja omogoãa, da se pogonska sila ne 
prena‰a na sredino rezila.

Pasnice na obeh tekalnih kolesih teãejo v utoru rezila. Vzmeti 
na tekalnih kolesih potiskajo kolesa navzven, s ãimer pritiskajo 
rob v obliki ãrke V na notranji strani premera rezila proti utoru 
v obliki ãrke V na pogonskem disku. Pogonski disk je name‰ãen 
na osi, ki jo preko jermena poganja motor.

To omogoãa skupno dolÏino Ïaganja 370 mm z diamantnim 
rezilom 350 mm.

1 Rezilo

2 Podporna kolesa

3 Pogonski disk

4 Tekalna kolesa

5 Rob v obliki ãrke V

!
OPOZORILO! Rezilo se lahko zlomi in 
povzroãi resne po‰kodbe. Na tem stroju 
uporabljajte samo kroÏne rezalne plo‰ãe, 
ki jih je za ta stroj razvila Husqvarna.

Proizvajalec rezalne plo‰ãe izda opozorila 
in priporoãila za pravilno uporabo in 
pravilno nego rezalnih plo‰ã. Preberite in 
sledite vsem navodilom.

Rezalno plo‰ão je treba preveriti pred 
namestitvijo na Ïago, nato pa pogosto 
tudi med uporabo. I‰ãite razpoke in 
izgubljene segmente (pri diamantnih 
rezilih) ali odlomljene delãke. Ne 
uporabljajte po‰kodovane rezalne plo‰ãe.

!
OPOZORILO! Diamantna rezila za mokro 
rezanje nenehno hladite z vodo, saj tako 
prepreãite njihovo pregrevanje, ki bi 
lahko deformiralo rezilo in povzroãilo 
okvaro rezila ter po‰kodovalo uporabnika.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte rezila 
na materialu, ki ni namenjen zanj.

Za rezanje plastiãnega materiala nikoli ne 
uporabljajte diamantnega rezila. Vroãina, 
ki nastaja med rezanjem, lahko stopi 
plastiko, ta pa se lahko oprime rezalne 
plo‰ãe in povzroãi povratni udarec.

Rezanje kovin povzroãa iskre, ki lahko 
zanetijo poÏar. Stroja ne uporabljajte v 
bliÏini vnetljivih snovi ali plinov.

1

2

35
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REZILNE PLO·âE
Preverjanje obrabe

Med uporabo rezila se izrablja notranji premer rezila ter utor na 
pogonskem disku.

KroÏna Ïaga bo lahko ‰e naprej delovala:

• ãe pogonski disk ni prekomerno obrabljen

1) Nov

2) Obrabljen

• ãe vodilna kolesa niso preveã obrabljena

1) Nova, 3 mm (0.12’’)

2) Obrabljena, ≤ 1,5 mm (0.06’’)

• ãe je nastavitev med kolesi in rezilom pravilna. Glejte 
navodila v razdelku »MontaÏa in prilagajanje«.

V ãasu Ïivljenjske dobe diamantnega rezila je potrebno 
namestitev tekalnih koles preveriti dvakrat, prviã po 
montaÏi novega rezila in drugiã, ko je rezilo iztro‰eno 50 
%.

Prevoz in shranjevanje

• Rezilo shranite na suhem mestu.

• Preverite vse rezalne plo‰ãe in se prepriãajte, da med 
transportom ali skladi‰ãenjem ni pri‰lo do po‰kodb.
Slovene – 9



MONTAÎA IN REGULIRANJE
Name‰ãanje rezila

• Obri‰ite rezilo, da odstranite umazanijo z njegove 
povr‰ine.

• Zrahljajte protimatice na pokrovu podpornih koles.

• Odvijte nastavitvene vijake za nekaj obratov.

• Razrahljajte gumb, da se sprosti celotna napetost vzmeti.

• S pomoãjo 6 mm kotnega kljuãa odstranite ‰tiri vijake za 
pritrditev pokrova podpornih koles in ga odstranite.

• Montirajte rezilo.

• Rezilo ima ob strani izdelan utor (1), ki sluÏi kot vodilni utor 
za podporna kolesa.  Pazite, da V-rob rezila naleÏe v 
pogonski disk in da se vodilni utor rezila prilega tekalnim 
kolesom.

•  Pazite, da V-rob rezila naleÏe v pogonski disk in da se 
vodilni utor rezila prilega tekalnim kolesom. Glejte navodila 
v razdelku »Rezila«.

• âe je potrebno, pritisnite na tekalno kolo, tako da se 
zaskoãi v utor rezila.

!
OPOZORILO! Obrabljenega rezila ni 
dovoljeno na novo okovati. Obrabljeno 
rezilo je lahko izgubilo zadostno trdnost. Na 
novo okovano rezilo lahko poãi ali se zlomi 
in tako povzroãi hude telesne po‰kodbe 
upravljavca s strojem ali drugih oseb.

!
OPOZORILO! Pred montaÏo rezila na stroj 
preglejte, da ni po‰kodovano. 
Po‰kodovana rezila se lahko zlomijo in 
povzroãijo hude telesne po‰kodbe.

PREVIDNO! Pogonski disk zamenjajte, ko montirate novo 
rezilo. Obrabljen disk lahko povzroãi, da rezilo zdrsne in se 
tako po‰koduje.

Pre‰ibak tok vode ravno tako drastiãno skraj‰a Ïivljenjsko 
dobo pogonskega diska.
10 – Slovene



MONTAÎA IN REGULIRANJE
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• Montirajte pokrov podpornega kolesa. Trdno privijte vse 
‰tiri vijake.

• Obrnite rezilo in preverite, da podporna kolesa ne 
zategujejo rezila.

• Nastavitvene vijake prilagodite tako, da so podporna kolesa 
v stiku z rezilom

• Nastavite tako, da lahko podporna kolesa enostavno 
blokirate s palcem med obraãanjem rezila. Podporna 
kolesa morajo samo obãasno slediti rezilu.

• Zategnite protimatice na pokrovu podpornih koles.

• Obraãajte rezilo in ponovno preverite, da je med 
obraãanjem rezila kolo mogoãe enostavno blokirati s 
palcem.

Med preverjanjem pritiska cilindra naj stroj stoji pokonãno.  
âe stroj leÏi na strani, je zaradi teÏe rezila teÏko izvesti 
pravilno nastavitev.

• Moãno zategnite gumbe in stroj je pripravljen za uporabo.

Cev za vodo

Cev za vodo prikljuãite na dovod vode. Aktivirajte pretok vode 
z odpiranjem kontrolnega ventila. Minimalni pretok vode: 4 l/
min. Opozarjamo, da je cevni nastavek na stroju opremljen s 
filtrom.

POZOR! Nepravilna nastavitev lahko povzroãi po‰kodbe 
rezila.

âe se rezilo vrti prepoãasi ali se ustavlja, takoj prenehajte z 
Ïaganjem in poglejte poglavje o tehniãnih motnjah.



RAVNANJE Z GORIVOM
Splo‰no

Pogonsko gorivo

Bencin

• Uporabljajte kvaliteten neosvinãen ali osvinãen bencin.

• NajniÏja priporoãljiva kakovost goriva je 90 oktanov (RON). 
âe motor poganja gorivo, ki ima manj kot 90 oktanov 
lahko pride do tako imenovanega udarjanja. S tem se 
poveãa temperatura motorja in ga lahko resno po‰koduje.

• âe pogosto delate pri visokih obratih, priporoãamo bencin 
z vi‰jo oktansko vrednostjo.

Okoljsko gorivo

HUSQVARNA priporoãa uporabo okoljsko prijaznega goriva 
(imenovanega tudi alkilatni bencin), oziroma Aspen me‰anico 
dvotaktnega goriva ali okoljsko prijaznega goriva za ‰tiritaktne 
motorje, me‰anega z dvotaktnimi olji, kot je opisano spodaj. 
Pri zamenjavi tipa goriva bo potrebna nastavitev uplinjaãa (glej 
navodila pod naslovom Uplinjaã).

Uporabite lahko gorivo E10, me‰ano z etanolom ( vsebnost 
etanola naj ne bo vi‰ja od 10%) Uporaba me‰anic, ki imajo 
vsebnost etanola vi‰jo od ravni E10, lahko ustvari delovne 
pogoje v katerih lahko pride do po‰kodb motorja.

Olje za dvotaktne motorje

• Za najbolj‰e rezultate in uãinek uporabljajte HUSQVARNA 
olje za dvotaktne motorje, ki je posebej narejeno za na‰e 
zraãno hlajene, dvotaktne motorje.

• Nikoli ne uporabljajte dvotaktnega olja, ki je namenjeno za 
zunajkrmne motorje, hlajene z vodo, ki jim tudi pravijo 
zunajkrmno olje (imenovano TCW).

• Nikoli ne uporabljajte olja za ‰tiritaktne motorje.

Me‰anje

• Me‰anico bencina in olja vedno pripravljajte v ãisti posodi, 
atestirani za gorivo.

• Vedno zaãnite tako, da v posodo najprej natoãite polovico 
potrebne koliãine bencina. Nato dodajte celotno koliãino 
olja. Dobro preme‰ajte (s tresenjem). Dodajte preostalo 
koliãino bencina.

• Predno vlijete me‰anico v posodo za gorivo, jo (s 
tresenjem) temeljito preme‰ajte.

• Pripravite samo toliko me‰anice, kolikor jo porabite v enem 
mesecu.

Me‰alno razmerje

• 1:50 (2%) z HUSQVARNA dvotaktnim oljem ali njemu 
podobnim.

• 1:33 (3 %) z olji razredov JASO FB ali ISO EGB, izdelanimi 
za zraãno hlajene dvotaktne motorje, ali me‰anicami, 
skladnimi z navodili proizvajalca olja.

!
OPOZORILO! Delujoãi stroj v zaprtem ali 
slabo prezraãevanem prostoru lahko 
povzroãi smrt zaradi zadu‰itve ali 
zastrupitve z ogljikovim monoksidom.  Ko 
Ïagate veã kot en meter v globino, 
uporabljajte ventilatorje, da zagotovite 
ustrezno kroÏenje zraka.

Gorivo in hlapi goriva so vnetljivi in lahko 
povzroãijo resne po‰kodbe, ãe jih 
vdihamo ali pa ãe pridejo v stik s koÏo. Pri 
rokovanju z gorivom bodite zato vedno 
zelo previdni in skrbite za dobro 
prezraãevanje.

Izpu‰ni plini so vroãi in lahko vsebujejo 
iskre, ki lahko povzroãijo poÏar. Zato 
stroja nikoli ne vÏigajte v zaprtih prostorih 
ali v bliÏini vnetljivih snovi!

V bliÏini goriva ne kadite in ne 
postavljajte vroãih predmetov.

PREVIDNO! Motorno Ïago poganja dvotaktni motor, zato je 
potrebno kot gorivo vedno uporabljati me‰anico bencina in 
olja za dvotaktne motorje. Pomembno je, da vedno 
natanãno izmerite koliãino olja, saj le tako dobite pravilno 
me‰anico. Pri me‰anju majhnih koliãin goriva lahko Ïe 
majhna netoãnost bistveno vpliva na kvaliteto me‰anice.

Bencin, l
Olje za dvotaktne motorje, l

2% (1:50)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40
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RAVNANJE Z GORIVOM
Toãenje goriva

Nikoli ne vÏigajte stroja:

• âe ste razlili gorivo ali motorno olje na stroj. Obri‰ite 
razlitje in poãakajte, da ostanki goriva izhlapijo.

• âe ste gorivo polili po sebi ali po va‰i obleki, se preoblecite. 
Umijte tiste telesne dele, ki so bili v stiku z gorivom. 
Uporabljajte milo in vodo.

• âe gorivo uhaja. Redno preverjajte tesnost pokrova posode 
za gorivo in dovode goriva.

• Samo ãe je pokrov za gorivo po ponovnem polnjenju 
ãvrsto privit.

Prevoz in shranjevanje

• Pri prevozu in shranjevanju stroja in goriva se prepriãajte, 
da morebitno pu‰ãanje goriva oziroma hlapi ne morejo priti 
v stik z iskro ali odprtim ognjem, na primer z iskrami, ki jih 
povzroãajo elektriãni stroji, elektromotorji, elektriãna 
stikala/vtiãnice ali peãi za centralno kurjavo.

• Za shranjevanje in prevoz goriva uporabljajte le posebne, 
za ta namen prilagojene in atestirane posode.

Dolgotrajno shranjevanje

• âe nameravate stroj shraniti za dalj ãasa, posodo za gorivo 
izpraznite. Vpra‰ajte na najbliÏji bencinski ãrpalki, kaj 
storiti z gorivom.!

OPOZORILO! Naslednji varnostni ukrepi  
zmanj‰ujejo nevarnosti poÏara:

V bliÏini goriva ne kadite in ne 
postavljajte vroãih predmetov.

Ugasnite motor in ga pustite nekaj minut 
hladiti, predno zaãnete z natakanjem. 
Motor mora biti izklopljen, stikalo za 
zaustavitev pa v poloÏaju STOP.

Pokrovãek posode za gorivo odvijte 
poãasi, kajti v posodi je lahko nadpritisk.

Oãistite podroãje okrog pokrova za 
gorivo.

Po konãanem toãenju goriva pokrovãek 
trdno privijte.

âe pokrov ni dobro privit, se lahko odvije 
in gorivo lahko izteãe iz rezervoarja za 
gorivo, kar pomeni, da obstaja nevarnost 
poÏara.

Predno vÏgete motor, prestavite stroj 
najmanj 3 metre proã od mesta, na 
katerem ste toãili gorivo.
Slovene – 13
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Za‰ãitna oprema

Splo‰no

• Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe v primeru nesreãe ne 
morete priklicati pomoãi.

Osebna za‰ãitna oprema

Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno 
za‰ãitno opremo. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje 
nevarnosti po‰kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili 
posledice. Pri izbiri za‰ãitne opreme se posvetujte z va‰im 
trgovcem.

Pri delu vedno uporabljajte:

• Atestirano za‰ãitno ãelado

• Za‰ãitne slu‰alke

• Atestirana za‰ãita oãi. Tudi ãe uporabljate vezir, morate 
vedno uporabljati tudi atestirana za‰ãitna oãala. Atestirana 
oãala so tista oãala, ki izpolnjujejo standard ANSI Z87.1 za 
ZDA ali pa EN 166 za deÏele EU. Vezir mora ustrezati 
standardu EN 1731.

• Dihalna maska

• Odporne rokavice s trdnim oprijemom.

• Oprijeta, odporna in udobna obleka, ki omogoãa popolno 
svobodo gibanja. Pri rezanju se ustvarjajo iskre, zaradi 
katerih se lahko obleka vname. Husqvarna priporoãa, da 
nosite obleko iz na ogenj odpornega bombaÏa ali trpeÏen 
denim. Ne nosite oblek, ki so iz materialov, kot so najlon, 
poliester ali rajon. âe se tak material vname, se lahko stopi 
in prilepi na koÏo. Ne nosite kratkih hlaã.

• ·kornji z Ïeleznimi kapicami in nedrseãimi podplati.

Druga za‰ãitna oprema

• Gasilni aparat

• Pri delu imejte vedno pri sebi pribor za prvo pomoã.

Splo‰na navodila za varnost

V tej toãki so opisana osnovna varnostna navodila za uporabo 
tega stroja. Te informacije nikoli ne morejo nadomestiti 
strokovnega znanja in izku‰enj.

• Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, 
da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. 
Priporoãamo tudi, da uporabniki pred prvo uporabo stroja 
pridobijo praktiãna navodila.

• Zavedajte se, da ste kot uporabnik odgovorni za morebitno 
izpostavitev ljudi in njihove lastnine nesreãam ali 
nevarnosti.

• Stroj je treba redno ãistiti. Oznake in nalepke morajo biti 
ãitljive v celoti. 

Zmeraj uporabljajte zdrav razum

Vseh moÏnih situacij ni mogoãe predvideti. Vedno bodite 
pazljivi in ravnajte po zdravi pameti. âe zaidete v situacijo, v 
kateri se ne poãutite varno, zaustavite stroj in prosite za nasvet 
strokovnjaka. Obrnite se na svojega poobla‰ãenega prodajalca, 
servisnega zastopnika ali izku‰enega uporabnika motornih 
Ïag. Ne posku‰ajte izvajati nalog, ki se vam zdijo preteÏke! 

!
OPOZORILO! Uporaba orodij, kot so 
rezalniki, brusilniki, vrtalniki, za bru‰enje 
ali oblikovanje materialov, lahko povzroãa 
veliko prahu in hlapov, ki lahko vsebujejo 
nevarne kemikalije. Preverite vrsto 
materiala, ki ga nameravate obdelati in 
uporabite ustrezno dihalno masko.

Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko 
povzroãi trajno okvaro sluha. Vedno 
nosite odobreno za‰ãito za sluh.   Kadar 
uporabljate za‰ãito za sluh, bodite pozorni 
na opozorilne signale oz. klice. Za‰ãito za 
sluh odstranite takoj, ko se motor 
zaustavi.

!
POZOR! Med delovanjem stroja se lahko 
pojavijo iskre in mogoã je nastanek 
poÏara. Gasilni aparat naj bo vedno na 
priroãnem mestu.

!
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, ãe 
se uporablja nepravilno ali povr‰no, in 
lahko upravljavcu ali drugim povzroãi resne 
oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Nikdar ne dovolite, da bi stroj uporabljali ali 
vzdrÏevali oziroma popravljali otroci ali 
druge osebe, ki stroja ne znajo uporabljati.

Nikoli ne pustite uporabljati naprave 
nekomu, brez da se prepriãate ali so 
razumeli vsebino navodil za uporabo.

Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe ste 
utrujeni, pod vplivom alkohola ali jemljete 
druge droge ali zdravila, ki lahko vplivajo 
na va‰ vid, presojo in koordinacijo.

!
OPOZORILO! Spremembe brez pooblastila 
in/ali neoriginalni deli lahko povzroãijo 
resne po‰kodbe ali smrt uporabnika ali 
drugih. Brez predhodnega dovoljenja 
proizvajalca ne smete nikoli spreminjati 
prvotne izvedbe stroja.

Nikoli ne spreminjajte naprave tako, da ni 
v skladu z izvirno zgradbo in je ne 
uporabljajte, ãe mislite, da jo je spremenil 
nekdo drug.

Ne uporabljajte pokvarjenega stroja. 
Upo‰tevajte varnostna navodila ter 
navodila za vzdrÏevanje in servis, 
navedena v tem priroãniku. Nekatere 
vrste vzdrÏevalnih del in popravil lahko 
opravi samo za to usposobljeno strokovno 
osebje. Glejte navodila v poglavju 
VzdrÏevanje.

Vedno uporabljajte izkljuãno originalne 
dele. 



DELOVANJE
Varnost delovnega podroãja

• Opazujte okolico, da zagotovite odsotnost morebitnih 
vplivov na va‰ nadzor nad strojem.

• Zagotovite, da niã in nihãe ne more priti v stik z rezalno 
opremo in da deli, ki odletavajo z rezila, niãesar in nikogar 
ne bodo po‰kodovali.

• Ne uporabljajte Ïage v slabih vremenskih razmerah. 
Tak‰ne razmere so gosta megla, moãen deÏ ali veter, hud 
mraz, itd. Delo v slabem vremenu je utrujajoãe, slabo 
vreme pa pomeni tudi nevarne delovne pogoje, na primer 
poledenela tla.

• Nikoli ne zaãnite delat, dokler ni delovno podroãje ãisto in 
imate trdno opori‰ãe. Pazite na ovire v primeru, da se 
morate v trenutku premakniti. Prepriãajte se, da niã ne 
more pasti pol in povzroãiti po‰kodbo medtem ko delate s 
strojem. Bodite ‰e posebej previdni pri delu na po‰evnih 
podroãjih.

• Zagotovite zadostno osvetlitev delovnega obmoãja. Tako 
boste naredili varno delovno okolje.

• Pazite, da se v delovnem obmoãju ali v materialu, ki ga 
nameravate prerezati, ne nahajajo nobene cevi ali 
elektriãni kabli.

• âe reÏete v posodo (v boben, cev ali drugo posodo), se 
morate najprej prepriãati, da v njej ni vnetljivih ali drugih 
lahko hlapljivih snovi.

Vodno hlajenje in odvajanje prahu

Vedno morate uporabljati vodno hlajenje. Suho rezanje 
povzroãi takoj‰nje pregretje in stroja in rezalne plo‰ãe odpoved 
ter nevarnost telesnih po‰kodb.

Voda hladi rezalno plo‰ão, hkrati pa tudi skrbi za hitrej‰e 
odvajanje pra‰nih delcev. Zato je pomembna uporaba vode 
pod visokim tlakom. Za priporoãen tlak in pretok glejte glej 
poglavje 'Tehniãni podatki'.

âe se cevi za vodo odvijejo od virov vode, to pomeni, da je 
pritisk vode, s katerim je stroj povezan, previsok.

Tudi mokro rezanje skrbi za zadostno odvajanje prahu.

Osnovna delovna tehnika

• Stroj je zasnovan in namenjen za rezanje z diamantnimi 
rezili, namenjenimi za kroÏna rezila. Stroja ne smete 
uporabljati z nobenim drugim rezilom in za noben drug 
naãin rezanja.

• Preverite, ali je rezilna plo‰ãa pravilno name‰ãena in da ni 
nobenih znakov po‰kodb. Glejte navodila v razdelkih 
»Rezilne plo‰ãe« in »Sestavljanje in nastavitve«.

• Preverite, ali je za trenutno vrsto uporabe nastavljena 
pravilna rezilna plo‰ãa. Glejte navodila v razdelku »Rezilne 
plo‰ãe«.

• Nikoli ne reÏite materialov iz azbesta!

• DrÏite Ïago z obema rokama; s palcema in prsti objemite 
roãaje in jih nenehno trdno drÏite. Z desno roko morate 
drÏati zadnji roãaj, z levo pa prednji. Tak prijem morajo 
uporabljati vsi uporabniki, ne glede na to, ali so desniãarji 
ali leviãarji. Z brusilnim rezalnikom nikoli ne delajte samo 
z eno roko.

!
OPOZORILO! Stroj med delovanjem 
proizvaja elektromagnetno polje. To polje 
lahko v nekaterih pogojih interferira z 
aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi 
vsadki. Da bi zmanj‰ali nevarnost resne ali 
smrtne po‰kodbe, priporoãamo, da se 
osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo 
stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in 
s proizvajalcem vsadka.

!
OPOZORILO! Varnostna razdalja je 15 
metrov. Vi ste odgovorni, da Ïivali in 
gledalcev ni v delovnem obmoãju. Ne 
zaãni rezati dokler delovno okolje ni 
prosto in imate trdno opori‰ãe.

!
OPOZORILO! Ne vlecite stroja za rezanje 
na eno stran, saj to lahko povzroãi 
zagozditev rezila ali se rezilo zlomi in 
po‰koduje ljudi.

Pod nobenim pogojem ne brusite s 
stranskim delom rezila, saj ga boste tako 
skoraj zagotovo po‰kodovali ali zlomili, to 
pa lahko povzroãi veliko ‰kodo. 
Uporabljajte samo rezalni del.

Za rezanje plastiãnega materiala nikoli ne 
uporabljajte diamantnega rezila. Vroãina, 
ki nastaja med rezanjem, lahko stopi 
plastiko, ta pa se lahko oprime rezalne 
plo‰ãe in povzroãi povratni udarec.

Rezanje kovin povzroãa iskre, ki lahko 
zanetijo poÏar. Stroja ne uporabljajte v 
bliÏini vnetljivih snovi ali plinov.
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DELOVANJE
• Stojte vzporedno z rezalno plo‰ão. Ne stojte za rezalno 
plo‰ão. âe pride do povratnega udarca, se bo Ïaga 
premaknila v ravnini rezalne plo‰ãe.

• Med delovanjem motorja ohranite varno razdaljo od rezilne 
plo‰ãe.

• Nikoli ne pustite stroja brez nadzora pri delujoãem 
motorju.

• Nikoli ne premikajte stroja med vrtenjem rezalne opreme.

• Varovalo za stroj za rezanje mora biti nastavljeno tako, da 
zadnji del poãiva ob delovnem materialu. ·kropljenje in 
iskre iz materiala se zbirajo v varovalu in se odvedejo 
vstran od uporabnika. ·ãitniki rezalne opreme morajo biti 
vedno name‰ãeni med obratovanjem stroja.

• Obmoãja povratnega udarca rezila nikoli ne uporabljajte za 
rezanje. Glejte navodila v razdelku Povratni udarci.

• DrÏite dobro ravnoteÏje in gotovo opori‰ãe.

• Nikoli ne smete rezati nad vi‰ino ramen.

• Nikoli ne reÏite na lestvi. âe je rez vi‰je od vi‰ine ramen, 
uporabite plo‰ãad ali oder. Rok ne stegujte predaleã.

• Stojte na primerni razdalje od delovnega predmeta.

• Preverite, da rezilo ni z niãim v stiku, ko stroj zaganjate.

• NeÏno zaãnite rezati, pri ãemer morate delovati pri veliki 
hitrosti (polni plin) VzdrÏujte polno hitrost, dokler rezanje 
ni konãano.

• Pustite, da stroj deluje brez sile ali pritiskanja rezil.

• Vodite stroj v liniji z rezilom. Stranski pritisk lahko uniãi 
rezilo in je zelo nevarno.

• Poãasi premikajte rezilo nazaj in naprej tako da pride v stik 
s povr‰ino med rezilom in materialom. To pomeni, da se 
temperatura rezila zadrÏuje in rezultat tega je uãinkovito 
rezanje.

Pilotna metoda

To metodo priporoãamo, ãe Ïelite rezati popolnoma naravnost 
in pravokotno.

Za najgospodarnej‰e rezanje je treba pred predvidenim 
rezanjem s kroÏnim rezalnikom opraviti predrez z brusilnim 
rezalnikom, opremljenim s posebno Husqvarnino rezalno 
plo‰ão.

• Na mestu, kjer nameravate narediti zarezo, najprej 
pritrdite za‰ãitno desko. SluÏi kot vodilo za rezanje. Po 
celotni dolÏini reÏite do globine nekaj centimetrov, pri tem 
pa uporabljajte spodnji del vrha meãa. Nato zaãnite 
ponovno na istem mestu in zareÏite ‰e nekaj centimetrov. 
Ponavljajte, dokler ne doseÏete globine med 5 in 10 
centimetrov, odvisno od zahtev po natanãnosti in debeline 
objekta. Pilotni rez vodi meã naravnost ves ãas rezanja, ki 
se izvaja v skladu z metodo zarivanja, dokler ne doseÏete 
polne globine. Za zaustavitev rezanja uporabite gumijasto 
blokado.

!
OPOZORILO! Za pilotne reze nikoli ne 
uporabljajte brusilnega rezalnika s 
standardnim rezilom. Rezilna plo‰ãa 
ustvari preozek pilotni rez, zato 
neprekinjeno rezanje s kroÏnim 
rezalnikom neizogibno povzroãi povratni 
udarec in zapre reÏo.
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DELOVANJE
Globina Ïaganja

K970 II/III Ring lahko reÏe do globine 270 mm. Z izdelavo 
vodilne zareze 50-70 mm si omogoãite bolj‰i nadzor nad 
strojem. To pomeni, da lahko vodni disk prodre v obdelovanec 
in pomaga upravljati stroj. Poskus preÏaganja celotne globine 
v enem zamahu traja dalj ãasa. Delo v veã zamahih in sicer 3 
do 4 pri globini reza 270 mm, je mnogo hitrej‰e.

·irok obdelovanec

Rezi, ki presegajo 1 m - vzdolÏ ãrte Ïaganja pritrdite letev. 
Letev deluje kot vodilo. S pomoãjo tega vodila nakaÏite zarezo 
vzdolÏ celotne dolÏine Ïaganja, v globini 50-70 mm. Po 
izdelavi oznaãevalne zareze odstranite vodila.

Majhen obdelovanec

Najprej naredite plitko oznaãevalno zarezo, z najveãjo globino 
50-70 mm. Zatem naredite konãni rez.

Rezanje lukenj

• Najprej naredite spodnji vodoravni rez. Potem naredite dva 
navpiãna reza. Zakljuãite z gornjim vodoravnim rezom.

• Ne pozabite razdeliti blokov v obvladljive kose, katere lahko 
varno prevaÏate in dvigate.

âe izrezujete velike luknje, je pomembno, da izrezani kos 
za‰ãitite tako, da ne more pasti proti delavcu.

Povratni udarec

Povratni udarec je nenaden pomik v smeri navzgor, ki se lahko 
zgodi, ãe je rezilo v obmoãju povratnega udarca stisnjeno ali 
zaustavljeno. Veãina povratnih udarcev je ‰ibkih in niso zelo 
nevarni. Vendar je povratni udarec lahko zelo moãan in 
povzroãi, da brusilni rezalnik odleti v smeri navzgor in nazaj 
proti uporabniku, pri ãemer se rezilo ‰e vedno vrti, in povzroãi 
resne ali celo smrtne po‰kodbe.

PREVIDNO! âe naredite gornji vodoravni rez pred spodnjim 
vodoravnim rezom, bo obdelovanec padel na rezilo in ga 
blokiral.

1 2 3 4

270 mm
10,6”

1

2 2

3

!
OPOZORILO! Povratni udarci so nenadni in 
so lahko zelo nevarni. Brusilni rezalnik 
lahko odleti v smeri navzgor in nazaj proti 
uporabniku, pri ãemer se rezilo ‰e vedno 
vrti, in povzroãi resne ali celo smrtne 
po‰kodbe. Pomembno je, da pred 
zaãetkom uporabe stroja razumete, kaj 
povzroãi povratni udarec in kako ga 
prepreãiti.
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DELOVANJE
Reaktivna sila

Med rezanjem je vedno prisotna reaktivna sila. Sila povleãe 
stroj v nasprotni smeri vrtenja rezila. Veãino ãasa je ta sila 
nepomembna. âe je rezilo stisnjeno ali zaustavljeno, je 
reaktivna sila moãna in zato je nadzor brusilnega rezalnika 
oteÏen.

 Nikoli ne premikajte stroja med vrtenjem rezalne opreme. 
Giroskopske sile lahko omejujejo Ïeleno gibanje.

Obmoãje povratnega udarca

Obmoãja povratnega udarca rezila nikoli ne uporabljajte za 
rezanje. âe je rezilo stisnjeno ali zaustavljeno v obmoãju 
povratnega udarca, reaktivna sila potisne brusilni rezalnik v 
smeri navzgor in nazaj proti uporabniku, pri ãemer se rezilo ‰e 
vedno vrti, in povzroãi resne ali celo smrtne po‰kodbe.

Zagozdenje pri povratnem udarcu

âe se pri rezanju uporablja obmoãje povratnega udarca, 
reaktivna sila povzroãi, da se rezilo zagozdi v vrez. Ne 
uporabljajte obmoãja povratnega udarca. âe Ïelite prepreãiti 
zagozdenje pri povratnem udarcu, uporabite spodnji del rezila.

Stisk rezila pri povratnem udarcu

To se zgodi, ko se vrez zapre in stisne rezilo. âe je rezilo 
stisnjeno ali zaustavljeno, je reaktivna sila moãna in zato je 
nadzor brusilnega rezalnika oteÏen.

âe je rezilo stisnjeno ali zaustavljeno v obmoãju povratnega 
udarca, reaktivna sila potisne brusilni rezalnik v smeri navzgor 
in nazaj proti uporabniku, pri ãemer se rezilo ‰e vedno vrti, in 
povzroãi resne ali celo smrtne po‰kodbe. Bodite pozorni na 
morebitno premikanje obdelovanca.  âe obdelovanec pri 
rezanju ni pravilno podprt in se obraãa, lahko pritisne na rezilo 
in povzroãi povratni udarec.

Rezanje cevi

Rezanje cevi zahteva posebno previdnost. âe cev ni ustrezno 
podloÏena in vrez ostane odprt, se lahko rezilo v obmoãju 
povratnega udarca stisne, kar utegne povzroãiti moãan 
povratni udarec. ·e posebej bodite pozorni pri rezanju cevi z 
lijakastim koncem ali cevi v jarku, ki se lahko, ãe ni pravilno 
podprta, povesi in pritisne na rezilo.

Pred zaãetkom reza mora biti cev priãvr‰ãena, da se med 
rezanjem ne premika ali vrti.

âe se pipa povesi in zapre rez, bo pritisnila na rezilo v obmoãju 
povratnega udarca in lahko pride do moãnega povratnega 
udarca. âe je cev pravilno podprta, se bo konec cevi spustil, 
rez se bo odprl in ne bo pri‰lo do pritiskanja na rezilo.

Pravilno zaporedje pri rezanju cevi

1 Najprej odreÏite obmoãje I.

2 Pomaknite se na rob II in zareÏite od obmoãja I do 
spodnjega dela cevi.
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DELOVANJE
3 Pomaknite se na rob III in odreÏite preostali del cevi; 
konãajte na spodnjem delu.

Kako prepreãiti povratni udarec

Prepreãitev povratnega udarca je enostavna.

• Obdelovani element mora biti vedno podloÏen, da vrez 
med rezanjem ostane odprt. âe je vrez odprt, ni moÏnosti 
povratnega udarca. âe se vrez zapre in stisne rezilo, vedno 
obstaja nevarnost povratnega udarca.

• Bodite pazljivi, ko reÏete Ïe obstojeãi urez. Nikoli ne 
zareÏite v Ïe obstojeã, oÏji rez.

• Zmeraj bodite pripravljeni saj se delovni predmet lahko 
premakne oz. se zgodi kaj drugega, ki lahko povzroãi da se 
urez zapre in rezilo zagozdi.

Prevoz in shranjevanje

• Med prevozom opremo za‰ãitite, da prepreãite nastanek 
‰kode in po‰kodbe.

• Za transport in skladi‰ãenje brusilnega rezalnika in rezalne 
opreme uporabljajte priloÏeno embalaÏo iz vezanega lesa.

• Za prevoz in shranjevanje rezilnih plo‰ã glejte razdelek 
Rezilne plo‰ãe.

• Za prevoz in shranjevanje goriva glejte razdelek Ravnanje 
z gorivom.

• Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete, tako da 
ni v dosegu otrok in nepoobla‰ãenih oseb.

I

III II
Slovene – 19



VÎIG IN IZKLOP
Pred zagonom

• Stroj vsakodnevno vzdrÏujte. Glejte navodila v razdelku 
VzdrÏevanje

VÏig

Pri hladnem motorju:

• Preverite ali je stikalo za zaustavitev (STOP) v levem 
poloÏaju.

• PoloÏaj plina za zagon in ãok doseÏete tako, da popolnoma 
izvleãete roãico ãoka.

• Dekompresijski ventil: Pritisnite zaklopko, da 
zmanj‰ate pritisk v cilindru. To pomaga pri zaganjanju 
rezila. Zaklopko za dekompresijo zmeraj uporabite pri 

zaganjanju. Ko se stroj zaÏene se sklopka samodejno vrne 
v zaãeten poloÏaji.

• Veãkrat pritisnite diafragmo za zrak, dokler se v njej ne 
zaãne nabirati gorivo (pribliÏno 6 krat). Ni potrebno, da je 
diafragma v celoti napolnjena.

• Z levo roko primite sprednjo roãico. Desno nogo postavite 
na levi del zadnje roãice tako da pritisnete stroj proti tlom. 
Z desno roko moãno vlecite zaganjalno roãico, dokler se 
motor ne zaÏene. VÏigalne vrvice nikoli ne navijajte 
okoli zapestja.

• Ob zagonu motorja nemudoma pritisnite vzvod du‰ilke. Z 
izvleãenim vzvodom du‰ilke se motor po nekaj sekundah 
izklopi. (âe se motor kljub temu izklopi, znova povlecite 
zaganjalno roãico.)

• Pritisnite roãico plina, da se plin za zagon izklopi, in stroj bo 
prosto tekel.

!
OPOZORILO! Pred vÏigom bodite pozorni 
na naslednje: Natanãno preberite navodila 
za uporabo in se prepriãajte, da ste jih 
razumeli, predno zaãnete z uporabo 
stroja.

Nosite osebno za‰ãitno opremo. Glejte 
poglavje Oseba za‰ãitna oprema.

Stroja ne zaganjajte, ãe nima 
name‰ãenega jermena in ‰ãitnika 
jermena. V nasprotnem primeru se lahko 
odvije sklopka in povzroãi osebne 
po‰kodbe.

Preverite, ali je pokrov za gorivo ustrezno 
name‰ãen in ali gorivo ne uhaja.

Prepriãajte se, da na delovnem obmoãju 
ni tretjih oseb, ki bi jih stroj lahko 
po‰kodoval.

!
OPOZORILO! Rezilo se vrti, ko je naprava 
zagnana. Prepriãajte se, da se lahko 
prosto vrti.
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Z ogretim motorjem:

• Preverite ali je stikalo za zaustavitev (STOP) v levem 
poloÏaju.

• Roãico ãoka premaknite v poloÏaj za ãok. PoloÏaj za ãok je 
tudi poloÏaj plina za samodejni zagon.

• Dekompresijski ventil: Pritisnite zaklopko, da 
zmanj‰ate pritisk v cilindru. To pomaga pri zaganjanju 
rezila. Zaklopko za dekompresijo zmeraj uporabite pri 
zaganjanju. Ko se stroj zaÏene se sklopka samodejno vrne 
v zaãeten poloÏaji.

• Povlecite roãico ãoka, da onemogoãite ãok (poloÏaj plina 
za zagon pa ostaja nespremenjen).

• Z levo roko primite sprednjo roãico. Desno nogo postavite 
na levi del zadnje roãice tako da pritisnete stroj proti tlom. 
Z desno roko moãno vlecite zaganjalno roãico, dokler se 
motor ne zaÏene. VÏigalne vrvice nikoli ne navijajte 
okoli zapestja.

• Pritisnite roãico plina, da se plin za zagon izklopi, in stroj bo 
prosto tekel.

Izklop

• Motor ustavite tako, da premaknete stikalo za zaustavitev 
(STOP) v desno.

PREVIDNO! Z desno roko poãasi povlecite zaganjalno vrvico 
navzven, dokler ne zaãutite odpora (takrat primejo zaskoãke 
zaganjaãa). Zatem vrvico sunkovito in moãno povlecite

VÏigalne vrvice nikoli ne izvlecite do konca in tudi vÏigalne 
roãice nikoli ne potisnite v skrajno lego. Tak‰no ravnanje 
lahko po‰koduje stroj.

PREVIDNO! Z desno roko poãasi povlecite zaganjalno vrvico 
navzven, dokler ne zaãutite odpora (takrat primejo zaskoãke 
zaganjaãa). Zatem vrvico sunkovito in moãno povlecite

VÏigalne vrvice nikoli ne izvlecite do konca in tudi vÏigalne 
roãice nikoli ne potisnite v skrajno lego. Tak‰no ravnanje 
lahko po‰koduje stroj.

!
OPOZORILO! Ko motor teãe, izpuh 
vsebuje kemikalije, kot so neseÏgani 
ogljikovodiki in ogljikov monoksid. Znano 
je, da vsebina izpu‰nih plinov povzroãa 
teÏave z dihanjem, raka, okvare ploda in 
druge reproduktivne po‰kodbe.

Ogljikov monoksid je brez barve in okusa; 
v izpu‰nih plinih je vedno prisoten. Znak, 
da gre za zaãetek zastrupitve z ogljikovim 
monoksidom, je rahla omotiãnost, ki jo 
zastrupljeni lahko prepozna ali pa ne. âe 
je koncentracija ogljikovega monoksida 
dovolj visoka, se oseba lahko zgrudi in 
pade v nezavest brez predhodnih 
opozorilnih znakov. Ker je ogljikov 
monoksid brez barve in okusa, ni mogoãe 
zaznati njegove prisotnosti. Ogljikov 
monoksid je prisoten vedno, kadar 
zaznate vonj izpu‰nih plinov. Brusilnega 
rezalnika na bencin nikoli ne uporabljajte 
v notranjih prostorih ali jarkih, ki so 
globoki veã kot 3 ãevlje (1 meter), ali na 
drugih obmoãjih s slabim prezraãevanjem. 
Pri delu v jarkih ali na drugih zaprtih 
obmoãjih poskrbite za ustrezno 
prezraãevanje.

!
POZOR! Rezilna plo‰ãa se po zaustavitvi 
motorja vrti najveã eno minuto.  
(Iztekanje vrtenja rezila.) Preverite, ali se 
rezilna plo‰ãa lahko neovirano vrti, dokler 
se popolnoma ne zaustavi. Neprevidnost 
lahko povzroãi resno telesno po‰kodbo.



VZDRÎEVANJE
Splo‰no

• Va‰ poobla‰ãeni prodajalec Husqvarna naj vam redno pregleduje stroj in izvaja potrebne nastavitve in popravila.

Urnik vzdrÏevanja

Program vzdrÏevanja vsebuje informacije o naãinu in pogostosti vzdrÏevanja posameznih delov stroja. Intervali vzdrÏevanja so 
izraãunani ob upo‰tevanju dejstva, da se stroj uporablja dnevno; zato je treba pri teh intervalih upo‰tevati pogostost rabe v va‰em 
primeru.

*Glejte navodila v razdelku Za‰ãitna oprema stroja.

** Glejte navodila v poglavjih 'Rezalne plo‰ãe' in 'Sestavljanje in namestitev'

!
OPOZORILO! Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrÏevalna in servisna dela, ki so navedena v teh 
navodilih za uporabo. Zahtevnej‰e posege mora opraviti poobla‰ãena servisna delavnica.

Motor mora biti izklopljen, stikalo za zaustavitev pa v poloÏaju STOP.

Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. Glejte navodila v poglavju Oseba za‰ãitna 
oprema.

Opustitev pravilnega vzdrÏevanja stroja in nestrokovno servisiranje/popravila lahko skraj‰ajo 
Ïivljenjsko dobo stroja in poveãajo nevarnost nesreã. Dodatne informacije lahko dobite v najbliÏji 
servisni delavnici.

Vsakodnevno vzdrÏevanje Tedensko vzdrÏevanje Meseãno vzdrÏevanje

âi‰ãenje âi‰ãenje âi‰ãenje

Zunanje ãi‰ãenje Sveãka

Dovod hladnega zraka Posoda za gorivo

Funkcionalni pregled Funkcionalni pregled Funkcionalni pregled

Splo‰en pregled Sistem du‰enja tresljajev* Sistem goriva

Zapora plina* Du‰ilec* Zraãni filter

Izklopno stikalo* Pogonski jermen Pogon z zobatimi kolesi, sklopka

·ãitniki rezil* Uplinjaã

Diamantno rezilo** Zaganjalnik

Tekalna kolesa

Podporna kolesa

Pogonski disk
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VZDRÎEVANJE
âi‰ãenje

Zunanje ãi‰ãenje

• Stroj oãistite vsak dan, tako da ga po konãanem delu 
izplaknete s ãisto vodo.

Dovod hladnega zraka

• Po potrebi oãistite dovod hladnega zraka.

Sveãka

• âe ima motor slabo moã, ãe ga je teÏko zagnati ali v 
prostem teku slabo teãe, vedno najprej preverite sveãko, 
preden se lotite drugih ukrepov.

• Da bi se izognili nevarnosti elektriãnega udara se 
prepriãajte, da sta pokrivalo za sveãko in vÏig 
nepo‰kodovana.

• âe je sveãka umazana, jo oãistite in hkrati preverite, ãe je 
razmak na elektrodi 0,5 mm. Po potrebi ga zamenjajte.

Posledica teh dejavnikov je nabiranje oblog na elektrodah 
sveãke, kar lahko privede do nepravilnega delovanja motorja in 
teÏav pri vÏigu.

• Nepravilna me‰anica goriva z oljem (preveã olja ali 
napaãno olje).

• Umazan zraãni filter.

Funkcionalni pregled

Splo‰en pregled

• Kontrolirajte, ãe so vse matice in vijaki temeljito priviti.

Tekalna kolesa

Mazanje tekalnih koles

• Mazalno pi‰tolo prikljuãite na mazalna mesta.

• Vãrpavajte mazivo, dokler iz odprtine za prelivanje ne 
priteãe ãisto mazivo.

Zamenjava tekalnih koles

Tekalna kolesa zamenjajte, ko so grebeni koles obrabljeni za 
50 odstotkov.

1) Nova, 3 mm (0.12’’)

2) Obrabljena, ≤ 1,5 mm (0.06’’)

PREVIDNO! Umazan ali oviran dovod zraka lahko povzroãi 
pregretje stroja, posledica ãesar so lahko po‰kodbe na batu 
in valju.

PREVIDNO! Vedno uporabljajte samo tip sveãke, ki ga 
priporoãamo! Uporaba napaãne sveãke lahko uniãi bat in valj.
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• Odstranite pokrov podpornega kolesa.

• Dvignite rezilo.

• Odvijte gumb. Najprej obrnite gumb za nekaj obratov, 
dokler ne zaãutite odpora. Tekalno kolo zatem sledi 
gumbu in se zaustavi, ko zaãuti odpor.

Tekalno kolo je pritisnjeno v gumb. Za sprostitev tekalnega 
kolesa ‰e naprej obraãajte gumb, dokler se popolnoma ne 
razrahlja.

• Tekalno kolo lahko zdaj izvleãete iz ohi‰ja.

• Privijte gumb do dna, nato pa ga zrahljajte za 2 obrata.

• Novo tekalno kolo vstavite v ohi‰je. Zdaj pritisnite tekalno 
kolo v gumb.

• NamaÏite tekalna kolesa. Glejte navodila v poglavju 
”Mazanje tekalnih koles”.

• Montirajte rezilo. Glejte navodila v razdelku »MontaÏa in 
prilagajanje«.

Podporna kolesa

Podporna kolesa zamenjajte, ko je povr‰ina koles ravna, ko ni 
veã utora na povr‰ini kolesa.

1) Nov

2) Obrabljen

Zamenjava podpornih koles

• Odstranite pokrov podpornega kolesa.
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VZDRÎEVANJE
• Za menjavo koles uporabite 19 mm fiksni kljuã za vijake in 
13 mm kombiniran kljuã.

• Notranjost koles namaÏite z mastjo za leÏaje, preden 
montirate nova kolesa.

Pogonski disk

Zamenjava pogonskega diska

• Os blokirajte z gumbom za blokiranje.

• Odvijte srednji vijak in odstranite tesnilo.

• Pogonski disk lahko zdaj odstranite.

• Zatezni moment za pritrdilni vijak pogonskega kolesa: 20 
Nm (14,75 funt-ãevljev).

Pogonski jermen

Napenjanje pogonskega jermena

âe pogonski jermen drsi, ga morate napeti. Napetost novega 
pogonskega jermena je treba ponovno nastaviti po tem, ko ste 
uporabili en ali dva rezervoarja z gorivom.

Pogonski jermen je zaprt in dobro za‰ãiten pred prahom in 
umazanijo.

• Odstranite pokrov in razrahljajte natezni vijak jermena.

• Za napenjanje jermena s palcem pritisnite na natezno 
kolo. Zdaj dobro zategnite vijak za pritrditev nateznega 
kolesa.

Zamenjajte pogonski jermen.

• Odstranite pokrov in razrahljajte natezni vijak jermena. 
Natezno kolo potisnite nazaj in vstavite nov pogonski 
jermen.

PREVIDNO! Pogonski disk zamenjajte, ko montirate novo 
rezilo. Obrabljen disk lahko povzroãi, da rezilo zdrsne in se 
tako po‰koduje.

Pre‰ibak tok vode ravno tako drastiãno skraj‰a Ïivljenjsko 
dobo pogonskega diska.

!
OPOZORILO! Naprave ne zaganjajte, ãe 
‰kripec za jermen in sklopka nista 
name‰ãena. Stroja ne zaganjajte brez 
name‰ãene rezilne roke ali glave. Saj 
lahko sklopka popusti in povzroãi osebne 
po‰kodbe.

PREVIDNO! Preden vstavite nov jermen, se prepriãajte, da 
sta oba koluta jermena ãista in nepo‰kodovana.
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VZDRÎEVANJE
• Za napenjanje jermena s palcem pritisnite na natezno 
kolo. Zdaj dobro zategnite vijak za pritrditev nateznega 
kolesa.

• Montirajte pokrov jermena.

Uplinjaã

Uplinjaã je opremljen s fiksnimi ‰obami, ki zagotavljajo, da 
stroj vedno prejema pravilno me‰anico goriva in zraka. âe 
motor nima dovolj moãi ali slabo pospe‰uje, ukrepajte na 
naslednji naãin:

• Preverite zraãni filter in ga po potrebi zamenjajte. âe to ne 
pomaga, kontaktirajte avtorizirano servisno delavnico.

Nastavitev hitrosti prostega teka

• ZaÏenite motor in preverite nastavitev prostega teka. Pri 
pravilno nastavljenem uplinjaãu rezilna plo‰ãa med 
prostim tekom miruje.

• Hitrost prostega teka nastavite z vijakom T. âe jo je 
potrebno ponovno nastaviti, najprej obrnite vijak v smeri 
urinega kazalca, dokler se rezilo ne zaãne vrteti. Nato ga 
obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se rezilo 
ne ustavi.

Priporoãeno ‰tevilo vrtljajev motorja v prostem teku: 2700 v/
min

Zaganjalnik

Zamenjava strgane ali obrabljene vÏigalne vrvice

• Sprostite vijake, s katerimi je zaganjalnik pritrjen na ohi‰je 
motorja in ga odstranite.

• Vrvico izvlecite pribliÏno 30 cm in jo potegnite iz zareze 
koluta na zaganjalniku. âe je vrvica nepo‰kodovana: 
sprostite napetost vzmeti tako, da se kolut poãasi vrti 
nazaj.

• Odstranite morebitne ostanke stare zaganjalne vrvice in 
preverite delovanje povratne vzmeti. Napeljite novo vrvico 
zaganjalnika skozi odprtino na ohi‰ju zaganjalnika in pesta 
na kolutu. 

!
POZOR! âe ‰tevila vrtljajev v prostem 
teku ne morete nastaviti tako, da se 
rezilni prikljuãek ustavi, se obrnite na 
va‰ega trgovca/servisno delavnico. 
Stroja ne uporabljajte, dokler ni pravilno 
nastavljen in napaka odpravljena.

T

!
OPOZORILO! Povratna vzmet, vstavljena 
v ohi‰je zaganjalnika, je v napetem 
stanju, zato se lahko ob neprevidnem 
ravnanju sproÏi in povzroãi osebno 
po‰kodbo.

Pri zamenjavi povratne vzmeti ali vÏigalne 
vrvice bodite previdni. Vedno 
uporabljajte za‰ãitna oãala.
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VZDRÎEVANJE
• Vrvico zaganjalnika pritrdite okrog pesta na kolutu, kot 
prikazuje slika. Dobro zategnite pritrdilo in zagotovite, da je 
prosti konec ãim kraj‰i. Konec vrvice zaganjalnika pritrdite 
v roãico zaganjalnika.

Napenjanje povratne vzmeti

• Vrvico napeljite skozi zarezo na obodu koluta in jo ovijte 3 
krat v smeri urinega kazalca okrog pesta na kolutu 
zaganjalnika.

• Zdaj povlecite roãico zaganjalnika in s tem zategnite 
vzmet. ·e enkrat ponovite postopek vendar tokrat s ‰tirimi 
obrati.

• Opazili boste, da se po zategnitvi vzmeti roãica 
zaganjalnika vrne v pravilni izhodi‰ãni poloÏaj.

• Preverite, da ni vzmet v konãnem poloÏaju, ãe do konca 
izvleãete vrvico zaganjalnika. Upoãasnite kolut 
zaganjalnika s palcem in preverite ali lahko obrnete kolut 
vsaj ‰e za polovico obrata.

Zamenjava zlomljene povratne vzmeti

• Odvijte sornik na sredini koluta in odstranite kolut.

• Ne pozabite, da je povratna vzmet v ohi‰ju zaganjalnika v 
napetem stanju.

• Odvijte vijaki, ki drÏijo ‰katlo z vzmetmi.

• Demontirajte povratno vzmet, tako da obrnete zaganjalnik 
navzdol in zrahljajte kljukice s pomoãjo izvijaãa. Kljukice 
pritrjujejo sestav povratne vzmeti na zaganjalnik.

• Povratno vzmet namastite z redkim oljem. Sestavite 
zaganjalno vreteno in napnite povratno vzmet.

Montiranje zaganjalnika

• Zaganjalnik sestavite tako, da najprej izvleãete vrvico, 
nato pa zaganjalnik vstavite v ohi‰je motorja. Poãasi 
sprostite vrvico, tako da se vreteno ujame v zaskoãne 
kljukice.

• Zategnite vijake.

Sistem goriva

Splo‰no

• Preverite ali nista po‰kodovana pokrov za gorivo in njegovo 
tesnilo.

• Preverite cev goriva. Ko je po‰kodovan, ga zamenjajte.

Filter za gorivo

• Filter za gorivo se nahaja v rezervoarju.

• Pri polnjenju mora rezervoar biti za‰ãiten pred 
onesnaÏevanjem. To zmanj‰a nevarnost za napak pri 
delovanju, ki lahko nastanejo, ãe se zama‰i filter v 
rezervoarju za gorivo.
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VZDRÎEVANJE
• Filtra ni mogoãe oãistiti ampak ga je treba zamenjati z 
novim.Filter je treba zamenjati vsaj enkrat na leto.

Zraãni filter

Zraãni filter je treba preveriti le, ãe motor ne deluje. 

• Zrahljajte vijaka. Razstavite ohi‰je filtra.

•  Preverite zraãni filter in ga po potrebi zamenjajte.

Menjava zraãnega filtra

• Zrahljajte vijaka. Odstranite pokrov.

• Zamenjajte zraãni filter.

Pogon z zobatimi kolesi, sklopka

• Preverite sredi‰ãe sklopke, gonilno opremo in vzmet 
sklopke.

Ponovno okovanje rezila

PREVIDNO! Zraãnega filtra se ne sme ãistiti, niti s 
komprimiranim zrakom. Tako bi se filter po‰kodoval.

!
OPOZORILO! KroÏnih rezil ni dovoljeno 
ponovno okovati. Zaradi svoje oblike je 
kroÏno rezilo izpostavljeno drugaãnim 
napetostim kot 14-colsko centralno 
poganjano diamantno rezilo. Prva razlika 
je v tem, da pogonski disk obratuje na 
notranjem premeru rezila, zaradi ãesar se 
obrabljata tako pogonski disk kot povr‰ina 
rezila. Jedro rezila postaja tanj‰e in vodilo 
se raz‰iri, kar ovira pogonski disk pri 
poganjanju rezila. Druga razlika pa je v 
tem, da je rezilo, vkolikor ni popolnoma 
ravno, izpostavljeno napetosti koles in 
Ïaganja samega. V primeru da je bilo 
rezilo okovano v celoti, se napetosti v 
njem kopiãijo, dokler ne poãi ali se celo 
pretrga. Pretrgano rezilo lahko povzroãi 
hude telesne po‰kodbe upravljavcu stroja 
ali drugim osebam. Zato druÏba 
Husqvarna ne priporoãa uporabe kroÏnih 
rezil, ki so bila v celoti na novo okovana. 
Za dodatna navodila se obrnite na 
poobla‰ãenega prodajalca druÏbe 
Husqvarna.
28 – Slovene



ODPRAVLJANJE TEÎAV
Urnik odpravljanja teÏav

TeÏava Verjeten razlog MoÏna re‰itev

Stroj ne deluje

Napaãen postopek zagona. Glejte navodila v poglavju VÏig in izklop.

Izklopno stikalo v desni poloÏaj 
(STOP)

Preverite ali je stikalo za zaustavitev (STOP) 
v levem poloÏaju.

V rezervoarju za gorivo ni goriva Dolijte gorivo

Okvara sveãke Zamenjajte sveãko.

Pokvarjena sklopka Obrnite se na servisnega agenta.

Rezilo se vrti v prostem teku
Previsoka hitrost v prostem teku Nastavite prosti tek

Pokvarjena sklopka Obrnite se na servisnega agenta.

Rezilo se poveãevanjem plina ne vrti

Jermen je preveã ohlapen ali 
po‰kodovan

Napnite jermen ali pa ga zamenjajte z novim

Pokvarjena sklopka Obrnite se na servisnega agenta.

Rezilo ni name‰ãeno pravilno Preverite, ali je rezilo pravilno name‰ãeno.

Med poveãevanjem plina stroj nima 
moãi

Zama‰en zraãni filter
Preverite zraãni filter in ga po potrebi 
zamenjajte.

Zama‰en filter za gorivo Menjava filtra goriva

Blokiran ventil rezervoarja za gorivo Obrnite se na servisnega agenta.

Previsoke ravni vibracij

Rezilo ni name‰ãeno pravilno

Preverite, ali je rezilna plo‰ãa pravilno 
name‰ãena in da ni nobenih znakov po‰kodb. 
Glejte navodila v razdelkih »Rezilne plo‰ãe« 
in »Sestavljanje in nastavitve«.

Po‰kodovano rezilo
Zamenjajte rezilo in se prepriãajte, da je 
brezhibno.

Pokvarjeni protivibracijski elementi Obrnite se na servisnega agenta.

Previsoka temperatura stroja

Blokiran dovod zraka ali hladilna 
prirobnica

Oãistite vstopne zraãne odprtine in 
prirobnice hladilnih odprtin stroja

Zdrs jermena Preverite jermen in nastavite napetost

Drsenje sklopke ali pokvarjena sklopka
Vedno reÏite s polnim plinom.

Preverite sklopko ali se obrnite na 
poobla‰ãeno servisno delavnico
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ODPRAVLJANJE TEÎAV
Urnik odpravljanja teÏav

TeÏava Verjeten razlog MoÏna re‰itev

Rezilo se ne 
vrti.

Vijaki vodilnih kolesc niso popolnoma zategnjeni. Popolnoma zategnite vijake vodilnega kolesca.

Rezilo ni pravilno name‰ãeno na tekalna kolesa.
Namestite rezilo in se prepriãajte, da se premika, glejte 
poglavje 'Sestavljanje in namestitev'.

Prekomerno zategnjeni podporna kolesca. Znova nastavite podporna kolesca.

Rozilo se vrti 
prepoãasi.

Prekomerno zategnjeni podporna kolesca. Popolnoma zategnite vijake vodilnega kolesca.

Obrabljen pogonski disk.
Preverite obrabo pogonskega kolesa, glejte poglavje 
'Rezila'. Po potrebi zamenjajte, glejte poglavje 
'Sestavljanje in namestitev'.

Obrabljen notranji premer rezila v obliki ãrke V.
Preverite obrabo rezila, glejte poglavje 'Rezila'. Po potrebi 
zamenjajte, glejte poglavje 'Sestavljanje in namestitev'.

Oslabljene vzmeti na vodilnih kolesih.
Zamenjajte sklop vodilnega kolesca ali pa se obrnite na 
poobla‰ãeno servisno delavnico.

Po‰kodovani leÏaji vodilnih kolesc. Zamenjajte sklop vodilnega/podpornega kolesca ali pa se 
obrnite na poobla‰ãeno servisno delavnico.Po‰kodovani leÏaji podpornih kolesc.

Rezilo skaãe iz 
svojega 
poloÏaja.

Premalo zategnjena podporna kolesca. Znova nastavite podporna kolesca.

Obrabljena vodilna kolesa.
Preverite obrabo vodilnih kolesc, glejte poglavje 
'VzdrÏevanje'. Po potrebi zamenjajte.

Rezilo ni pravilno name‰ãeno na tekalna kolesa.
Namestite rezilo in se prepriãajte, da se premika, glejte 
poglavje 'Sestavljanje in namestitev'.

Po‰kodovano rezilo.
Preverite obrabo rezila, glejte poglavje 'Rezila'. Po potrebi 
zamenjajte, glejte poglavje 'Sestavljanje in namestitev'.

Rezilo se maje.
Prekomerno zategnjeni podporna kolesca. Znova nastavite podporna kolesca.

Rezilo se preveã segreje. Preverite pretok vode, glejte poglavje 'Tehniãni podatki'

Segmenti se 
lomijo.

Ukrivljeno, zvito ali slabo v zdrÏevano rezilo.

Rezilo uporabljajte naprej samo, ãe manjka en segment ali 
ga dajte obnoviti, ãe je rezilo obrabljeno maks. 50 %. 

Preverite obrabo rezila, glejte poglavje 'Rezila'. Po potrebi 
zamenjajte, glejte poglavje 'Sestavljanje in namestitev'.

Rezilo reÏe 
prepoãasi.

Napaãno rezilo za uporabljeni material.
Preverite priporoãila za rezila, glejte poglavje 'Rezila'. Po 
potrebi zamenjajte rezilo, glejte poglavje 'Sestavljanje in 
namestitev'.

Rezilo zdrsne.

Vodilna kolesca se pri premikanju navznoter in 
navzven zatikajo. Zataknjena vodilna kolesca 
rezila ne pritisnejo zadostno ob pogonsko kolo.

Preverite, ali se lahko pu‰e vodilnih kolesc nemoteno 
pomikajo navzven in navznoter. V nasprotnem primeru jih 
odstranite, oãistite, namastite in namestite. Glejte 
poglavje 'VzdrÏevanje'. Po potrebi zamenjajte.

Obrabljen pogonski disk. Abrazivni material in 
premalo vode med Ïaganjem poveãa obrabo 
diska.

Preverite obrabo pogonskega kolesa, glejte poglavje 
'Rezila'. Po potrebi zamenjajte, glejte poglavje 
'Sestavljanje in namestitev'.

Obrabljena pasnica vodilnega kolesa. Ko je 
pasnica obrabljena veã kot do polovice ‰irine, 
rezilo zdrsuje.

Preverite obrabo vodilnih kolesc, glejte poglavje 
'VzdrÏevanje'. Po potrebi zamenjajte.

Obrabljen utor in notranji rob rezila. Vzrok za to je 
premajhno polivanje abrazivnega materiala in/ali 
obraba pogonskega diska, kar povzroãa zdrs 
rezila.

Preverite rezilo, pogonsko kolo in vodilna kolesca, glejte 
poglavje 'Rezila'. Po potrebi zamenjajte, glejte poglavje 
'Sestavljanje in namestitev'.

Preverite pretok vode, glejte poglavje 'Tehniãni podatki'
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Slovene – 31

Tehniãni podatki

Opomba 1: Emisija hrupa v okolico merjena kot zvoãni efekt (LWA) v skladu z EG direktivo 2000/14/EG. Razlika med zajamãeno 
in izmerjeno ravnjo zvoãne moãi je, da zajamãena raven zvoãne moãi v skladu z Direktivo 2000/14/ES vkljuãuje tudi razpr‰itev 
rezultata meritve in razlike med razliãnimi napravami istega modela.

Opomba 2: Ekvivalenca nivoja zvoãnega tlaka, skladna z EN ISO 19432, je izraãunana kot celotna, ãasovno pondirana vsota 
energije za razliãne nivoje zvoãnega tlaka pod razliãnimi delovnimi pogoji. Sporoãeni podatki za ekvivalenco nivoja zvoãnega tlaka 
za napravo imajo tipiãno statistiãno razpr‰itev (standardni odklon) v vrednosti 1 dB(A).

Opomba 3: Ekvivalenca nivoja vibracij, skladna z EN ISO 19432, je izraãunana kot celotna, ãasovno pondirana vsota energije za 
nivoje vibracij pod razliãnimi delovnimi pogoji. Sporoãeni podatki za ekvivalenco nivoja vibracij imajo tipiãno statistiãno razpr‰itev 
(standardni odklon) v vrednosti 1 m/s2.

Oprema za rezanje

Motor K970 II Ring/K970 III Ring

Gibna prostornina valja, cm3/cu.in 93,6/5,7

Razmik valjev, mm/palcev 56/2,2

Hod, mm/palci 38/1,5

Prosti tek, rpm 2700

·iroko odprt plin – brez obremenitve, ‰t. vrt./min. 9300 (+/- 150)

Moã, kW/KM pri vrt/min 4,8/6,5 @ 9000

Sistem vÏiga

Izdelovalec sistema vÏiga SEM

Tip sistema vÏiga CD

Sveãka Champion RCJ 6Y/NGK BPMR 7A

Odprtina elektrode, mm 0,5

Sistem za gorivo in mazanje

Izdelovalec uplinjaãa Walbro

Tip uplinjaãa RWJ-7

Prostornina rezervoarja za gorivo, liter/US fl.Oz 1,0/33,8

Vodno hlajenje

Priporoãen pritisk vode, bar/PSI 1,5-10/22-150

Priporoãen pretok vode, litri/min/gal (ZDA)/min 4/1

TeÏa

Stroj za rezanje brez goriva in rezila, kg/Ib 13,8/30,4

Emisije hrupa (glejte op. 1)

Moã hrupa, izmerjena dB(A) 114

Moã hrupa, zagotovljena LWAdB(A) 115

Zvoãni nivoji (glejte op. 2)

Enakovredna raven zvoãnega tlaka pri u‰esu upravljavca, dB(A) 104

Ekvivalenca nivojev vibracij, ahveq (glejte opombo 3)

Sprednji roãaj, m/s2 2,7

Zadnji roãaj, m/s2 3,4

KroÏno rezilo
Najveãja globina 
reza, mm/inch

Maks. obrobna 
hitrost, m/s / ft/min

Najv. hitrost rezila, 
vrt/min

TeÏa rezila, kg/Ib

14” (370 mm) 270/10,6 55/11000 2800 0,8/1,8



TEHNIâNI PODATKI
ES-Izjava o skladnosti

(Velja le za Evropo)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel +46-36-146500, izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je stroj power cutter 
Husqvarna K970 II Ring, K970 III Ring od serijske ‰tevilke 2016 naprej (leto je jasno navedeno v besedilu na ocenjevalni 
plo‰ãici s pripadajoão serijsko ‰tevilko), da so v skladu z zahtevami direktive Sveta

• z dne 17. maja 2006, ki se nana‰a na stroje, 2006/42/ES.

• z dne 26. februarja 2014 "za elektromagnetsko skladnost" 2014/30/EU.

• z dne 8. maja 2000 "za emisijo hrupa v okolico" 2000/14/ES. Ocena skladnosti glede na aneks V. 

Za informacije v zvezi z emisijo hrupa glejte poglavje Tehniãni podatki.

Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, CISPR12:2007+AMD1:2009, EN 
ISO 19432:2012

Prigla‰eni organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·vedska, je za druÏbo Husqvarna AB 
opravil prostovoljen tipski pregled v skladu z direktivo o strojih (2006/42/ES). Certifikat ima naslednjo ‰tevilko: SEC/10/2286.

Nadalje je SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·vedska, potrdil ujemanje z dodatkom V k direktivi 
sveta z dne 8. maja 2000 "za emisijo hrupa v okolico" 2000/14/ES. Certifikat ima naslednjo ‰tevilko: 01/169/033 - K970 II 
Ring/K970 III Ring

Gothenburg, 30. marec 2016

Joakim Ed

Direktor oddelka za globalne raziskave in razvoj

Construction Equipment Husqvarna AB

(Poobla‰ãeni predstavnik za Husqvarna AB in odgovorni za tehniãno dokumentacijo.)
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