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Pnevmatski rezalnik K 40
Kategorija: Pnevmatski rezalniki
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 3.018,96 €
Cena s popustom z DDV: 2.415,17 €
Cena s popustom brez DDV: 1.979,65 €

Kratek opis
Zmogljiv in zanesljiv rezalnik na zračni pogon, kot nalašč za
uporabo v zaprtih prostorih ali na prostem, ko je na voljo
kompresor. Odlikuje ga dolgo, vitko ohišje z odlično
porazdelitvijo teže in odličnim bočnim ravnotežjem med ročaji.
Pnevmatski rezalnik Husqvarna na zračni pogon je tudi odlična
alternativa za zunanje delo na območjih z nizkim pretokom
zraka, na primer v cevovodih, globokih temeljnih tleh ali v dokih.

Pnevmatski rezalnik Husqvarna K 40 -
popolna rešitev za zahtevna okolja
Husqvarna K 40 je zmogljiv in zanesljiv rezalnik na zračni pogon,
ki predstavlja idealno izbiro za delo v zaprtih prostorih ali na
mestih z omejeno izmenjavo zraka. Ta 3,2 kW močan stroj, s
premerom rezalne plošče 350 mm, zagotavlja natančne in
učinkovite reze do globine 125 mm.
Prednosti in funkcionalnosti
• Dolgo, vitko ohišje z optimalno porazdelitvijo teže za boljše
bočno ravnotežje med ročaji
• Ergonomska zasnova z nizkimi vibracijami (9,5 m/s² na
sprednjem in 5,2 m/s² na zadnjem ročaju) za manjšo
obremenitev telesa
• Sistem za mokro rezanje, ki učinkovito zmanjšuje prašenje
• Gladka zaustavitev rezila po izklopu za hitrejši prehod med
opravili
• Vgrajeni oljni pršilec za mazanje pnevmatskega motorja
Vsestranska uporaba
K 40 je idealen za različne aplikacije v gradbeništvu:
• Rezanje gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev
• Delo na litem betonu
• Natančno rezanje v tleh in stenah
• Delo v cevovodnih jarkih, globokih temeljnih tleh ali dokih
Z obodno hitrostjo do 100 m/s in vpenjalno osjo premera 25,4
mm (1") ponuja K 40 izjemno zmogljivost tudi pri
najzahtevnejših rezalnih nalogah. Kljub robustni zasnovi ohranja
kompaktne dimenzije (685 x 235 x 420 mm) in relativno nizko
težo 9,9 kg, kar omogoča enostavno rokovanje in transport.
Husqvarna K 40 predstavlja odlično alternativo električnim ali
bencinskim rezalnikom, še posebej ko je na voljo kompresor in
ko delate v okoljih, kjer je potrebno zmanjšati emisije izpušnih
plinov ali dima.

Tehnične Specifikacije
Hladilna tekočina Mokro
OEEO klasificirano Ne
Vir napajanja Zrak
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec
motorja) 3.2 kW
Debelina rezila, največ 5 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj 5,2 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj 9,5 m/s²
Bruto teža artikla 13,000 g
Premer vpenjalne osi 25.4 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca 92 dB(A)
Obodna hitrost, največ 100 m/s
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) 107 dB(A)
Širina embalaže 235 mm
Širina velikosti izdelka 235 mm
Višina velikosti izdelka 420 mm
Višina embalaže 425 mm
Dolžina embalaže 670 mm
Dolžina velikosti izdelka 685 mm
Teža 9.9 kg
Max. globina reza 125 mm
Premer rezalne plošče 350 mm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


