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B Potopna ¢rpalka WEDA D50H

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Serija WEDA D - ista voda
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

Novost
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Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Potopna ¢rpalka WEDA D50H je profesionalna elektri¢na potopna Teza 55 kg
drenazna crpalka za ¢rpanje Ciste in umazane vode - tudi z majhnimi Tip motorja elektri¢ni
delci. Zasnovana je za uporabo v zahtevnih pogojih, kot so gradbisca, Maksimalen pretok 1200 L/min
industrijski objekti, komunalne naloge in sanacije poplav. Odlikuje jo mo¢, Maksimalna visina ¢rpanja 39m
zanesljivost in robustna konstrukcija, zaradi ¢esar predstavlja odli¢no Maksimalen premer trdih delcev. 8 mm
izbiro za strokovnjake. Prikljucek cevi 3(4)"
Visina 720 mm
Namen in uporaba Osnovnavéirina 302 mm
WEDA D50H je idealna za: Max. moc 6,6 kw
. ' Izkoristek 5,6 kW
Premer kosare 278 mm

odvodnjavanje gradbenih jam, jaskov in izkopov

¢rpanje meteorne in podtalne vode

sanacijo poplavljenih povrsin

praznjenje rezervoarjev, bazenov in kanalov

.

komunalno ali industrijsko odvajanje umazane vode

Crpalka deluje z necisto¢ami in manjsimi trdnimi snovmi, kar ji omogoca
stabilno in ucinkovito delovanje v razli¢nih situacijah.

Kljucne prednosti

Visoka zmogljivost in ucinkovitost - zmozna je ¢rpanja velikih kolic¢in
vode hitro in ucinkovito.

Robustna in trpezna konstrukcija - odporna na obrabo in korozijo, za
dolgotrajno uporabo.

Motor z zascito - vgrajeni sistem motorne zascite izboljSuje zanesljivost
in varnost.

Enostavna namestitev in vzdrzevanje - modularna zasnova omogoca
enostaven servis.

Primerna za razli¢ne aplikacije - deluje pri ¢rpanju Ciste, surove ali
umazane vode.

Tehni¢ne znacilnosti

Tip: elektricna potopna drenazna Crpalka

Motorna moé: ~5,6 kW (maksimalna ~6,6 kW)
Maksimalna visina ¢rpanja: do ~39 m

Maksimalen pretok: do ~1 200 L/min (=72 m?3/h)

Prikljucek cevi: 3" (standard)

Najvecji premer trdih delcev: ~8 mm

Teza: priblizno ~55 kg

Dimenzije: viSina ~720 mm, Sirina ~302 mm, premer koSare ~278 mm
(Za podrobnejse tehnicne podatke, delovne krivulje ali elektricne
konfiguracije nas kontaktirajte ali si oglejte tehnicni list izdelka.)

Zakaj izbrati WEDA D50H?

Crpalka WEDA D50H iz druzine Atlas Copco WEDA ponuja zanesljivo
¢rpanje umazane in Ciste vode tudi v najzahtevnejSih pogojih. Zaradi
kombinacije zmogljivosti, robustnosti in enostavnega vzdrzevanja je
primerna za:

gradbenistvo

komunalne storitve

industrijske aplikacije

intervencijske sanacije
Investicija v WEDA D50H pomeni manj zastojev, boljSo delovno
ucinkovitost in zanesljivo odvodnjavanje vsak dan.

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: 5156 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



