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(slika je simboli¢na)

Potopna crpalka WEDA D50N

Kategorija: Serija WEDA D - ista voda
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

-20,0% Novost
Redna cena z DDV: 7.209,61 €
Cena s popustom z DDV: 5.767,69 €

Cena s popustom brezDDV: 4,727,061 €

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si
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Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Potopna ¢rpalka WEDA D50N je visokokakovostna profesionalna Teza 55 kg
potopna drenazna ¢rpalka, zasnovana za u¢inkovito Crpanje Tip motorja elektri¢ni
umazane in drenazne vode v najzahtevnejsih pogojih. Crpalka zdruzuje Maksimalen pretok 2300 L/min
mo¢, zanesljivost in dolgo Zivljenjsko dobo, zato je idealna za Maksimalna viSina ¢rpanja 24 m
gradbene, komunalne in industrijske aplikacije. Maksimalen premer trdih delcev 8 mm
Prikljucek cevi 4(3)"

Uporaba in primerni projekti \(’)'ssl'q';?ma Sirine ;gg mm
\.NEDA D50N se odlicno obnese pri: Max. mot 6.6 kKW

. . _ . o Izkoristek 5,6 kW
odvodnjavanju gradbenih jam, jarkov in izkopov Premer kodare 278 mm

.

odstranjevanju meteorne in podtalne vode

¢rpanju vode z drobnimi trdnimi delci

praznjenju jaskov, bazenov ali rezervoarjev

industrijskih in komunalnih projektih, kjer je potrebna visoka
ucinkovitost

Potopne ¢rpalke WEDA lahko delujejo z umazano ali surovo vodo, kar
omogoca Sirok spekter uporabe na gradbiscih in objektih.

Kljuéne prednosti

Zmogljivost za profesionalno uporabo - visoka zmogljivost pretoka
in stabilno delovanje pri daljSem obratovanju.

Robustna in vzdrzljiva konstrukcija - odporna na korozijo in obrabo
ter primerna za tezke delovne pogoje.

Motor z zascito - vgrajene varnostne funkcije pomagajo preprecevati
preobremenitve in podaljSujejo Zivljenjsko dobo.

Enostavno vzdrzevanje - modularna zasnova omogoca hitro
servisiranje in dostop do klju¢nih komponent.

Kompaktna mobilnost - primerna za prenasanje med razli¢nimi
delovisci.

Tehnicne specifikacije - glavne vrednosti

Maksimalna visina ¢rpanja: priblizno 24 m

.

Maksimalen pretok: priblizno 2300 L/min (= 138 m3/h)
Moc¢ motorja: okoli 6,6 kW

Najvecji premer delcev: priblizno 8 mm

Prikljucek cevi: 4 (3" adapter)

Teza: okoli 55 kg

Primerno za ¢rpanje umazane in drenazne vode

(Za bolj podrobne tehni¢ne podatke, kot so ucinkovitost pri razlicnih
tockah delovne krivulje ali elektri¢ne konfiguracije, nas kontaktirajte ali
preverite tehnicni list izdelka.)

Zakaj izbrati WEDA D50N?

Potopna ¢rpalka WEDA D50N je odli¢na izbira za strokovnjake, ki
potrebujejo mocnejSo in zanesljivo potopno ¢rpalko za
odvodnjavanje in ¢rpanje v zahtevnih okoljih. Z u¢inkovitim
delovanjem, trpezno zasnovo in enostavnim vzdrzevanjem zagotovlja:

.

hiter in ucinkovit izpraznjen prostor

zanesljivo ¢rpanje vode z delci

manj stroskov vzdrzevanja in servisov

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR &t.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vloZzka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



