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QAS+ 110 dizelski generator
Kategorija: QAS+ dizelski generatorji
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Kratek opis
QAS+ 110 – mobilni dizelski generator moči 84 kW
(105 kVA), opremljen z zanesljivim FTP motorjem in
visokokakovostnim alternatorjem Leroy Somer. Z
maso približno 2500 kg in kompaktno velikostjo se
enostavno prevaža in postavlja na gradbišču. Raven hrupa
znaša le 58 dB(A) na 7 metrih, kar ga naredi izjemno tihega
pri delu. QAS+ 110 nudi nizko porabo goriva in izjemno
zanesljivost za neprekinjeno delovanje v najzahtevnejših
pogojih.

QAS+ 110 iz serije Atlas Copco QAS+ predstavlja idealno
rešitev za zagotovitev zanesljivega vira električne energije
na gradbiščih, v industriji in med dogodki na prostem. Ta
mobilni dizelski generator moči 84 kW (105 kVA)
združuje visoke zmogljivosti, tih delovanje in kompaktnost v
robustnem ohišju, prilagojenem za terensko uporabo.
Srce naprave je FTP (FPT) industrijski motor, znan po
zanesljivosti in dolgi življenjski dobi. Povezan je z Leroy
Somer alternatorjem, ki zagotavlja stabilno dobavo
električne energije in maksimalno učinkovitost. Generator je
pripravljen za neprekinjeno delovanje v zahtevnih pogojih –
brez kompromisov pri kakovosti.
Ena največjih prednosti QAS+ 110 je nizka raven hrupa –
le 58 dB(A) na razdalji 7 metrov, zahvaljujoč napredni
zvočno izolirani konstrukciji. To ga naredi popolnega za
uporabo v urbanih okoljih ali v bližini občutljivih območij.
S skupno težo 2.500 kg in trdnim ohišjem je naprava
primerna za pogosto manipulacijo in transport. Zahvaljujoč
rezervoarju za olje 500 litrov, QAS+ 110 omogoča
večurni, celo celodnevni delovanje brez potrebe po
dodatnem polnjenju, s čimer se prihrani čas in zmanjšajo
operativni stroški.
Generator je opremljen z intuitivnim upravljavskim
sistemom, ki omogoča enostavno upravljanje,
spremljanje ključnih parametrov in možnost
vzporednega delovanja z drugimi enotami, kar ga
naredi izjemno prilagodljivega za večje napajalne sisteme.

Tehnične Specifikacije

Alternator LEROY SOMER 44.3
M6

Brand motorja FPT
Nadzorni sistem DSE
Raven hrupa 58 dB(A)
Moč v pripravljenosti 105 kVA
Primarna moč 105 kVA
Prostornina rezervoarja za
olje 500
Napetost 400 V
Teža 2490 kg
Dimenzije (DxŠxV) 2900 x 1100 x 1930

mm
Tip motorja Diesel
Model motorja F36ETVP03
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


