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[=] Husqgvarna gladilne letve

(slika je simboli¢na) . ) .
Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena zDDV: 675,92 €

SpletnabrezDDV: 312,03 €

Spletna cena z DDV: 473,14 €

Kratek opis

Gladilne letve lahko uporabljamo neposredno na tankih plos¢ah do 100
mm brez drugih vibracij. Zamenljive letve omogocajo pet razli¢nih
delovnih Sirin. Zaradi svoje oblike pus¢ajo manj nepopolnosti, tako da ni
potrebe po povrsinski obdelavi. Zaradi majhne teZe in visoke togosti so
vibracije enakomerno porazdeljene in zagotovljajo visoko kakovost
povrsine.

Profesionalne Husqvarna Gladilne Letve za

Beton

Husqvarna gladilne letve predstavljajo vrhunsko orodje za doseganje
popolne gladkosti betonskih povrsin. Zasnovane so za profesionalno
uporabo na tankih plos¢ah do 100 mm debeline, brez potrebe po dodatnih
vibracijah, kar omogoca hitrejse in ucinkovitejSe delo.

Prilagodljivost za Vsak Projekt

Edinstvena prednost teh gladilnih letev je sistem zamenljivih rezil, ki
omogoca pet razlicnih delovnih Sirin (od 182 cm do 426 cm). Ta
prilagodljivost vam omogoca, da z enim osnovnim orodjem pokrijete
potrebe razli¢nih projektov, ne glede na velikost povrsine. Rezila so
pritrjena na pogonsko enoto z le dvema vijakoma, kar zagotavlja
enostavno in hitro zamenjavo neposredno na gradbiscu.

Inovativna Zasnova za Vrhunske Rezultate
Toga spodnja plosca s profilom v obliki ¢rke V ponuja edinstveno prednost
- potiska odvecni beton nazaj in tako zapolni sledi, ki jih puscajo
operaterjeva stopala. Ta inovativna zasnova zagotavlja, da se beton med
delom ne ujame v rezilo, kar omogoca enostavno ¢iS¢enje po uporabi.
Zaradi svoje oblike pus¢ajo manj nepopolnosti, zaradi ¢esar naknadna
povrsinska obdelava pogosto ni potrebna.

Lahka in Vzdrzljiva Konstrukcija
Gladilne letve Husqvarna so izdelane iz lahkih, nekorozivnih aluminijastih

profilov, ki zagotavljajo dolgo Zivljenjsko dobo z minimalnim vzdrzevanjem.

Kljub majhni tezi ponujajo visoko togost, kar omogoca enakomerno
porazdelitev vibracij in zagotavlja visoko kakovost kon¢ne povrsine.

Prednosti Husqvarna Gladilnih Letev

* Pet razli¢nih delovnih Sirin z zamenljivimi rezili

* Enostavna in hitra zamenjava rezil s samo dvema vijakoma

* Posebna V-oblika profila za profesionalne rezultate

« Lahka aluminijasta konstrukcija odporna proti koroziji

* Minimalno vzdrzevanje in enostavno cis¢enje

* Primerne za tanke plos¢e do 100 mm

» Enakomerna porazdelitev vibracij za kakovostno povrsino

Z gladilnimi letvami Husqvarna boste dosegli profesionalne rezultate pri
vsakem projektu betoniranja, ne glede na njegove zahteve in dimenzije.
Njihova prilagodljivost, kakovost izdelave in premisljena zasnova
zagotavljajo optimalno razmerje med ucinkovitostjo dela in kakovostjo
kon¢nega rezultata.

Tehnicne Specifikacije

Vir napajanja Priro¢nik

1,820 mm /150 mm /2,440 mm /3,050 mm /
3,660 mm

10,900 g /15,300 g /27,000 g/ 38,0009/
6,900 g

Visina embalaze 100 mm /115 mm /120 mm

Sirina embalaze 150 mm / 155 mm /4,260 mm

Delovna Sirina 182 cm /244 cm /300 cm /366 cm /426 cm

DolZina embalaze
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



